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EP 刷用紙のセット方法 . 1 

本製品で印刷でさる用紙や用紙のセツト方法 
について説明しています。 
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明しています。 




パソコンとつなし、で使う/もっと活用する…21 
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本製品を上手に長くお使いいただ<コツや 
インクカート U ッジの交換ち法などについて 
説明しています。 

困ったときは（トラブル巧処方ま）…37 

パソコンから印刷でさない、紙詰まりやエラー 
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本書は製品の近くに置いてご活用ください。 
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本書中のマークについて 

本書では、(下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

<ss> 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 


表や図の中での補足情報や制限事項を記載しています。 

巧 

関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のごを意 


. 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に付属のその他の取扱説明書 
をお読みください。 

• 本書および製品に付属のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解ミ夫できるように、手元に置いてお使いください。 
. 本書および製品に付属のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴ラ操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本夕をお読みく 
ださい。 


A 警告 


么江思 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を巧しています。 


この記号は、製品び水に濡れることの禁 
止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

运 

この記号は、電源プラグをコンセントか 

6巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を巧していまず。 



設置上のごを意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 


風通しの良い場所 次の気溫と湿度の場所 



水平 



r — ^― ， 

H 

-#10 〜 35 °c 
i 20〜80〇/〇 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがあります。 
静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電気防止マットなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台か5はみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るように設置してください。 






A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮巧性物質のある場所や义気のある場所 
には設置しないでください。 (\) 

乂災 • 感電の原 H となります。 











































製品使用上のごま意 


A 注意 


不安定な場所（ぐ6ついた台の上や傾いたところなど）やかさなお子 
様の手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには、設置、 
巧管しないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


湿気•ホコリ•油煙のるい場所、水に濡れやずい場所、直が日光のあ 
たる場所、温度や湿度の変化が激しい場所、を暖房器具に巧い場所に 
設置しないで<ださい。 

感電•乂災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 


本製品の通風□をふさびないで<ださい。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁か51日 cm (上のすき間をあけてください。 
また、毛布やテーブルク□スのような布をかけないでください。 





電源に関するごを意 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないでください。 

感電の原因となります。 


指定されている電源 ( AC 100 V ) なかは使用しないでくだをい。 
また、電源コードのたこ足配線はしないでくだをい。 

指定外の電源を使ラと、感電•乂災の原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 1 日日 V )か5電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを ffi 用しないでください。 

感電.乂災の原因となります。 

電源コードが破損した5、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
A 苗たとと をご依頼ください。 

胃 ’ n 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 




電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると乂災の原因になります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントか6巧くとまは、必ず電源プラグを持って巧 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、乂災や感電の原因とな 
ることがあります。 


付属の電源コードなかは使用しないで<ださい。また、付属の電源 
コードを他の機器に ffi 用しないで<ださい。 

感電.乂災の原因となります。 




0 


已 






















么ま意 

電源プラグは、定期的にコンセントか6巧いて巧の根元、および巧と 
巧の巧を清掃してください。 (\) 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ 
グの刃の根元にホコリが付着し、ショートして乂災の原因となるおそ 
れがあります。 


長期巧ご使用にな6ないとまは、安をのため必ず電源プラグをコンセ 
ントか6巧いてください。 


使用上のご注意 


A 警告 

煙び出たり、変なにおいや音びずるなど異常が態のまま ffi 用しないで 
<ださい。 

感電-乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですから絶対にしないで < ださい。 

通風□などの開□部か6内部に、金属類や燃えやずい物などを差し込 ^ 

んだり、落としたりしないでください。 1 

感電 • 乂災の原 H となります。 

異物や水などの液巧び内部に入った場合は、そのまま ffi 用しないでく 化 

だか、。 

感電 • 乂災の原 H となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

(取扱説明書で指示されているなかの）分解や改造はしないでください。 

けがや感電 • 短の原 H となります。 辟 

心縫 

A 注意 

本製品の上に柔ったり、重いものを置かないでください。 Q 

特に、小さなお子様のいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れ 

たりしてけがをするおそれがあります。 V 

また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 

各種ケーブル（コード）は、取扱説明書で指示されているなかの配線 
をしないで < ださい。 y XJ 

本製品とコンピュータ（または他の機器）をケーブルで接続するとを 
は、コネクタの向をを PS 違えないよ5にを意してください。 K XJ 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機器）側の双方に、向きを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしない 
でくださぃ。 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 /CN 

ガスが滿留して弓1义による乂災などの原因となるおそれがあります。 1 

本製品を移動する場合は、まをのために電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントか6巧を、すべての配線をかしたことを確認してか6行って Of- 
くださぃ。 、お^ 




















製品使用上のごま意 I 


インクカートリツジに関するごをミ 



インクカートリツジを交換するとをは、インクが目に入ったり皮膚に 
付着しないよ5にご注意ください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに 
水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 



A 注意 


インクカート y ツジを分解しないで<ださい。 


インクカートリツジは強く振6ないでくだをい。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れる 
ことがあります。 


インクカートリツジは、お子様の手の届かないところに巧管してくだ 
さい。またインクは飲まないでください。 



本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、 本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。 Lu 下同じ。）の不具合によって、所期の結果び得られなかった 
としてち、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用するこ 
とにより得られたであろう利益の損失など）は、補償致しかねます。 


本製品の使用限定について 


本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度 
などにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および 
安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただい 
た上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機 
器、医療機器など、極めて高い信頼性•安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの 
用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。 
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各部のち觀と働を 



[ Uj エッジガイド 


「 

セツ 

面に‘ 

2 

卜した用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側 
台ねせます。 

オートシートフィータ 

「 

セツ 

3 

卜した用紙を自動的に連続して給紙します。 

給紙□ヵバー 

「 

本体1 
けた 
カバ- 

4 

内部に異物が入るのを防ざます。給紙□カバーを開 
まま、用紙サポートを閉めないでください。給紙 □ 
—び壊れることがあります。 

用紙サポート 

「 

印刷- 

b 

するための用紙を支えます。 

排紙トレイ 


排出された用紙を保持します。 


インクカートリッジ交換位置 


「 

イン 

卜へ 

7 

クカートリッジの取り付け時や交換時には、プリン 
ッドがこの位置に移動します。 

カートリッジ固定カバー 1 

「 

イン 

カバ- 

8 

クカートリッジの取り付け時や交換時に開けます。 
一を閉じると、カートリッジが固定されます。 

プリントヘッド（ノズル） 

「 

イン: 

9 

クを用紙に吐出する部分です。外か 5 は見えません。 

インク吸収材 

「 

つチ-‘ 

10 

なし印刷時に、はみ出したインクを P 及収します。 

スキヤナユニット 

「 

通常 1 
用紙; 
開閉 1 

11 

は閉じて使用します。インクカートリッジの交換時や 
が内部に詰まったとさなどに、手をかけて開けます。 

ま、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 

交換の必要なインクカートリッジ確認位置 


インクランプが点灯/点滅しているときに【インク】ボタ 
ンを巧すと、交換の必要なカートリツジが么マークの位置 
に移動します。 



















































































各部の名称と働き 



部品) 


「 

12 

原稿カバー 

「 

原稿. 

原稿; 

13 

台に原稿をセットするとさに開けます。セット後は 
たバーを閉じて外部の光をさえぎります。 

原稿台 

「 

原稿< 
位置 
付い. 

14 

のスキャンする面を下にして置さます。原稿のセット 
を示す原点マークと、原稿の大ささを示す目盛りが 
ています。 

キャリッジ 


原稿を照射する LED 光源と、反射した光を読み取るセン 
ヴが付いていて、スキャン時に移動します。 



「 

15 

USB インターフェイスコネクタ 

r 

USB 

16 

1ケーブルでパソコンに接続するためのコネクタです。 

通風 □ 

「 

本製 1 
す 0 i 

さい ( 

17 

品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
設置の際には、通風□をふさがないようにしてくだ 
,また通風□のそばには物を置かないでください。 

電源 コネクタ 

「 

電源; 

18 

コードのプラグを接続します。 

USB ケーブル 


プリンタとパソコンの US 目インターフェイスコネクタに 
接続します。 


19 

電源コード [ 

19 

電源 コード 


電源コネクタと AC 100 V の電源コンセントに接続します。 



USB ケーブル 



9 












































































各部の名称と働き I 


操作パネル 


【電源】ボタン/ランプ 


ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

ランプ 

印刷が可能な状態であるとをは点灯し、データの受信処 
理中（印刷中）および本製品の終了処理中、インクカー 
トリツジの交換作業中、クリーニング中は点滅します。 


注意 


• 電源のオン/オフは、電源プラグの抜さ差しで 
行わず、必ず本体の慢源】ボタンで行つてくだ 
さい。【電源】ボタンでオン/オフしないと、正 
常に印刷でさな<なるおそれがあります。 


2 

エラー ランプ 

印刷 

りな 

なフ- 

3 

実行時に用紙がセットされていないとさや、紙詰ま 
どのエラーが発生したとさに点!な/点滅します。 
长書已 8 ページ「エラー表示一覧」 

【インク】ボタン/ランプ 

ボタ: 
•イこ 
交お 
• 3* 
乂 
•電 3 
なす 
刷寺 

ラン 

イン 

交換: 

発生 

面フ- 

_ 4 

ン 

ノクカートリッジを交換する際に、プリントヘッドを 
副立置まで移動させます。 

り間}甲したままにすると、プリントヘッドのクリーニ 
ブを行います。 

貝がオフになっているとさに【インク】ボタンを巧し 
)^5 電源をオンにすると、ノズルチェックパターン印 
を行います。 

プ 

クが残り少なくなったとさやインクカートリッジの 
が必要になったとさなど、インクに関するエラーび 
したとさに点灯/点滅します。 

长書已 8 ページ「エラー表示一覧」 

【用紙切り替え】ボタン/ランプ 

コピ. 

のラ.’ 

5 

一する用紙の選択を切り替えます。選択された用紙 
ンプが点灯します。 

【自動拡大/縮ル】ボタン/ランプ 

コピ. 
に巧 

6 

—する用紙のサイズに合わせて拡大/縮ルするとさ 
します。ランプが点灯すると設定が有効になります。 

【モノク□スタート】/【カラースタート】ボタン 



•モノク□コピ ー/ カラーコピーを開始します。 

• A 4 普通紙にコピーするとをに、【ストップ】ボタンを 
巧しなが 5 【モノク□スタート】ボタンまたは【カラー 
スタート】ボタンを巧すと、高速モードでコピーされま 
す。通常のコピーに比べて品質は低下します。 


Zj 【ストップ】ボタン 


印刷を中止します。印刷中止までに多少時間がかかると 
さがあります。 
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E|] 刷用紙のセツト方法 


印刷できる用紙 


EP 刷でをる用紙 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙をご用意しています。よりきれいに印刷するた 
めにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 


写真用紙 

【プ□仕様】 

L 判*1 

已日枚 

KL 50 SCK 



ク IJ スピア 

かつてない光沢感と透明感あふれる白 


]日0枚 

KL 100 SCK 



<高光沢> 

さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。 

KG サイズ 

]日日枚 

KKG 100 SCK 





2 L 判 

20枚 

K 2 L 20 SCK 





六切 

20枚 

K 6 G 20 SCK 





A 4 

20枚 

KA 420 SCK 



写真用紙 

【スタンタード】 

L 判*1 

20枚 

KL 20 PSK 



<光ミ尺> 

美しい光沢感のある仕上びりび魅力の写 


已〇枚 

K し已 0 PSK 




真用紙です。高い保を性を実現し、長期間 


]00枚 

KL 100 PSK 




色あせに < い写真プ U ントび可能です。 


2日0枚 

KL 200 PSK 






3日0枚 

KL 300 PSK 






4日0枚 

KL 400 PSK 





KG サイズ 

]00枚 

KKG 100 PSK 






200枚 

KKG 200 PSK 





2 L 判 

20枚 

K 2 L 20 PSK 






已〇枚 

K 2 I _50 PSK 


写 



六切 

已〇枚 

K 6 G 已 0 PSK 


宜 

扇 

& 



A 4 

20枚 

KA 420 PSK 

ぶ] 7ぺージ 




已日枚 

KA 450 PSK 





]日0枚 

KA 4100 PSK 






2已〇枚 

KA 42 己 0 PSKN 



写真用紙エント 

【ぉ滸 

L 判*1 

]00枚 

KL 100 SEK 



IJ 一 <光沢> 

鮮やかな画質でた < さんプ IJ ントするの 


200枚 

KL 200 SEK 




に最適な写真用紙です。 


400枚 

KL 400 SEK 





KG サイズ 

]00枚 

KKG 100 SEK 






2日0枚 

KKG 200 SEK 





2 L 判 

2日枚 

K 2 L 20 SEK 






已日枚 

K 2 L 50 SEK 





A 4 

2日枚 

KA 420 SEK 






已〇枚 

KA 4 已 0 SEK 






]00枚 

KA 4100 SEK 



写真用紙 

長期間色あせに < い、耐光性/耐水性に 

L 判*1 

20枚 

KL 20 MSH 



<絹目調> 

優れた光沢感を抑えた写真用紙です。 


]00枚 

KL 100 MSH 





2 L 判 

20枚 

K 2 L 20 MSH 






已日枚 

K 2 し已 0 MSH 





A 4 

2日枚 

KA 420 MSH 


7 

ツ 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感のマット紙 
で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。 

A 4 

已日枚 

KA 450 PM 

分] 7ぺージ 

h 

紙 

スーパー 

写真入りカラー文書、インターネット出 

A 4 

]日0枚 

KA 4100 NSF 

フアイン紙 

力、さまざまな用途に最適な用紙です。 


2已〇枚 

KA 42 已 0 NSF 


並 

量 

紙 

両面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面 

A 4 *i 

2已日枚 

KA 42 已 0 NPD 


<再生紙> 

印刷び可能なインクジェットプ IJ ンタ用 
の普通紙（ち紙]00%配合の再生紙） 
です。 




分14ぺージ 

八 

スーパーフアイン 

デジタルカメラで撮影した写真入りの八 

八ガキ 

已日枚 

M 」 SP 已 


ガ 

専用八ガキ 

ガキ印刷に適した、八ガキサイズのマッ 




ぶ]己ページ 

キ 


卜紙です。 







巧 

刷 

用 

紙 

の 

セ 

ツ 


1 


*] :コピー時に使用可能 


に00目年] 2月現抵 
































E|] 刷用紙のセツト方法 


印刷できる用紙I 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コピー 用紙41 
事務用普通紙*1 

最ル： 

89 X 127 mm (L 判） 
最大： 

210 X 297 mm ( A 4) 

ぶ 14 ぺージ 

坪量目 4 〜 90 g / m ^ 厚さ日. 08 〜日 . 1 ]mm 
の範囲のちのをご使用ください。 

再生紙は、紙質によってはにじむことびあり 
ます。 

郵便八ガキ(再生紙 ）*2 
郵便八ガキ(インクジェット紙 

八ガキ 

^^^]已ぺージ 

写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキ AS 

往復八ガキ 

^^^]已ぺージ 

中央に折り目のないちのをお使いください。 

封筒 

長形 3 号/ 4 号 
洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号 
ぶ本書]目ページ「封 
筒のサイズ」 

分]目ぺージ 



*] :コピー時に使用可能 
* 2:日本郵政公社製 


■使用でさる用紙サイズ 
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E |] 刷用紙のセツト方法 


用紙のセツト方法 


用紙のセット（基本手順) 





巧 

刷 

用 

紙 

の 

セ 

ツ 


1 



用紙を挿入して、エッジガイドを用紙の側面に合わせまず。 


用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷で 
さません。 



. 用紙ごとの注意事項やセット可能枚数などの制限については、(下をご確認ください。 
分本書14ページ「普通紙のセット」 

本書1已ページ r ノガキのセット」 

本書1目ページ「封筒のセット」 

本書17ページ「写真用紙/マツト紙のセット」 


上で、「用紙のセットち法」の説明は終了です。 
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E |] 刷用紙のセツト方法 


普通紙のセツ 



用紙の準備 


用紙をセットする前に、 LU 下をご確認ください。 


次のような用紙は、使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


丸まっている用紙 
破れている用紙 
切れている用紙 
穴があいている用紙 
巧りがある用紙 


<5 ^ 


角が反っている用紙 


印刷面が波打っている用紙 



* 2:ユーヴー定義サイズの用紙セツト可能枚数は]枚です。 


普通紙のセツト時のポイント 


セツトの向を 



印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるときは、 
用紙の上端を下に向けて挿入。 


エッジガイドの内側に▼マーク（セツ 


可能枚数の目安）があります。 
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用紙のセツト方法 


ノ V ガキのセツ 


八ガ丰の準備 

八ガキをセットする前に、 Lil 下をご確認ください。 


•写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

• 往復郵便八ガキは、中央に折り目のないちのをお使いください。 

• 用紙取り扱いのま意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

. エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださし、。 
.ち図のように反っている八ガキは、セットしないでください。印 
刷面がミちれたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれ 
があります。 

• 片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、 

反りを修正して平らにしてください。先に宛名面か5印刷するこ 
とをお勧めします。 




用紙 


郵便八ガキ（再生紙） 


郵便八ガキ 
(インクジエツト紙） 


往復郵便ノ V ガキ 


スーパー フアイン 
専用八ガキ 


セツト可能枚数 


日日枚 


準備 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばさ、端を揃えます。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙びプ U ントへッドとこすれて巧れる 
おそれびあります。 



巧 

刷 

用 

紙 

の 

セ 

ツ 

卜 

方 

法 


八ガ丰のセツト時のポイント 



セツトの向を 

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面 
を手前にして挿入。 

通常のノ \ガキは縦方向に挿入。 

往復 A ガキは折り目を付けずに横方向に挿入。 
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E |] 刷用紙のセツト方法 


封筒のセツ 



封筒の準備 


封筒をセットする前に、下をご確認ください。 


注意 


• 長形3号/4号封筒は、 Windows パソコンからの印刷のみに対応しています （ Mac 日 S は非対応)。 
• 次のような封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


1^=1 のり付けおよび接着の 

ノ 

!二重封筒 

i\. …… 

^すでにフラップが折5 

1 処理が施された封筒 




1 れている封筒 


フラップの先が円關 I 
形状の封筒 



フラップを一度折り 
再度広げた封筒 


フラップの先端が兰角 
形状の封筒 



■使用できる封筒のサイズ 


7mml^ 内 




封筒のセツト時のポイント 
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セットの向を 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
長形封筒はフラップを開いた状態で挿入。 
洋形封筒はフラップを閉じた状態で挿入。 















































































用紙のセツト方法 


写真用紙/マツト紙のセツ 



用紙の準備 

用紙をセットする前に、 LU 下をご確認ください。 


注意 


• 用紙取り扱いのま意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してくださし、。 



用紙のセツト時のポイント 



セツトの向を 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるときは、 
用紙の上端を下に向けて挿入。 


エッジガイドの内側に▼マーク（セッ 
可能枚数の目安）があります。 




























ピー 


原稿のセツト方法 


原稿のセツト方法 I 




原稿を原稿台に置きまず。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マーク（过）に合わせて、図の向さに置いてください。 

原稿 





注意 


•原稿は、スキヤンする面が平らなちのを使用してください。スキヤンする面がゆがんでいると、 
ゆがんだままスキヤンされます。 

• 原稿台のガラス面や、原稿カバーの裏側にゴミ、ミちれなどがある場合は、取り除いてくださし、。 
ミちれがスキヤンされたり、スキヤン領域に含まれたりする場合があります。 



原稿カバーを閉じまず。 

原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 


注意 


• 原稿カバーを閉じるときは指を挟まないよラ注意してください。 

• 原稿カバーが傾いているときは、軽く押さえ水平にスキャンしてください。原稿が浮いていると、 
スキャン結果がぼやけることがあります。 

•原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、重いものを載せたりしないでください。製品の破損 
や故障の原因となります。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り 
付くおそれがあります。 


上で、「原稿のセットち法」の説明は終了です。 
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コピー方法 


コピー方法 


電源をオンにしまず。 


①巧ず 




原稿をセットして、原稿カバーを閉じまず。 

本書18ページ「原稿のセツト方法」 

原稿 


原稿台の原点マーク 
(过）に合わせる 




印刷用紙をセツトしまず。 

本書13ページ「用紙のセツト方法」 


④ここに沿わせて巧入 



コピーできる用紙は下の通りです。 

• L 判写真用紙：写真用紙クリスピアく高光沢>/写真用紙く光沢>/ 

写真用紙エントリーく光沢>/写真用紙く絹目調> 

• A 4 普通紙：両面上質普通紙く再生紙>/市販のコピー用紙や事務用普通紙 


つづ乂 ***1 
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コピー方法 



【用紙切り替え】ボタンを押して、セットした印刷用紙を選択しまず。 


① 巧ず 


L 判写真用細 


〇 A 4 普通紙 


■0 

() 〇自動拡大/縮ル 


@ 


スタ-卜 
モノクロ! 


® 選択した用紙のランプび 
点なしたことを確認する 


0 原稿と印刷用紙のサイズが異なるときに拡大/縮小してコピーずる場台は、 

【自動拡大/縮小】ボタンを押しまず。 

^ 〇 L 判写真用紙 
W 〇 A 4 普通紙 

-^ )10 自動拡大/縮ル^—— 


① 巧ず 




スタート 
モノク □] 


® ランプび点な（オン) 
したことを確認する 


- 

• フチあり、フチなしなどの四辺のを白は、[用紙]と[自動拡大/縮ル]の設定に合わせて自動 
的に設定されます。 


[用紙]の設定 

[自動拡大/縮小]の設定 

四辺のを白 

L 判写真用紙 

オン（点打） 

四辺フチなし 

オフ（消打） 

各辺に 3mm のフチあり 

A4 普通紙 

オン（点打） 

各辺に 3mm のフチあり 

オフ（消打） 

各辺に 3mm のフチあり 



【モノク□スタート】ボタンまたは【カラースタート】ボタンを押して、 
コピーを 実巧しまず。 



- 

•印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ】ボタンを押してください。 

印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 

• [自動拡大/縮ル]を選択すると、原稿の内容（色）がある範囲をサイズとして認識し、その範 
囲をコピー用紙のサイズに合わせて拡大/縮ルしてコピーします。そのため、原稿の周囲に白 
い部分があった場合、白い部分がなくなって拡大コピーされる、または逆に予期せめ白い部分 
が生じるなど、正しくコピーできないことがあります。このよラな場合は、設定をオフにして 
<ださい。 
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上で、「コピー方法」の説明は終了です。 

































































/ もっと活用する 


ソフトウエアの使し、方/ま用ち法は、活用+ヴポ-トガイドをご覧くださし、 


; 溫の臟遵用磯 ぃ 


活用+ヴポートガイドとは 


活用+サポートガイドとは、パソコンの画面でご覧いただくマニュアルです。 
ソフトウエアのインス I -ールの際、同時にパソコンにインス I -ールされます。 
CD - ROM を毎回セットする必要はありません。 

r<SS> - 

• 活用 + ヴポートガイドは、 Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 
じ(上)などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウン□一 
ドしてご覧いただくこともできます。ダウン□ー ドサービスは、ホームペー 
ジでご案内しています。 

く http://www.epson.jp/guide/pcopy/ > 


活用+ヴポートガイドの表示方法 


デスクトップ上の EPSON PX - A 62 日活用+サポートガイド]のアイコンをダブルクリックして表示します。 


EKON 

PX - A 620 ま巧 
+帅叫かイド 


H ダブルクリック 

- 

• デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は下をご覧ください。 

く Windows の場合> 

①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON] -④ EPSON 
PX-A62 日活用+ヴポートガイド]の順にクリックします。 

く Mac 日 S Xの場合> 

①[ハードディスク]-③[アプ IJ ケーンョン]-③ [EPSON-TPMANUAL ] -④ [ PX - A 620] -⑥ [ JPN ] - 
⑥ [ INDEX.HTM] の順にダブルクリックします。 




U パソミとミ：3で@つ\ 6つと活用ずる 


21 





















g う/もっと活用する 


ソフトウエアの使いち/ま用ち法は、活用+ヴポートガイドをご覧ください 


『活用+ヴポートガイド』には本製品を活用するアイディアびいっぱい！! 


『活用+サポートガイド』では、パソコンを使って PX - A 62 日を楽しく、便利に活用するち法を紹介しています。 


プリント編 



スキヤン編 



ポスト カー ド 




フレームで 飾つ て 



ソフトウェア編 




《本製品に付属しているソフトウエアの機能や起動ち法 
を説明しています。 




ホームページの素材を楽しく活用 

エプソンのホームページには、季節のイベントに使える 
素材やクラフト素材などびたくさん用意されています。 
これらの素材を使って楽しく活用するち法をホームペー 
ジで紹介しています。 


結婚式の写真や家族のスナップ写真ち… 

ク 

ホームページ素材を使えば、こんなに楽しく変身します! 




























































/ もっと活用する 


パソコンか 5 E |] 刷する方法 


パソコンか S EP 刷ずる方法 


文書の印刷 


且 


Windows の場台 

E 口刷用紙をセットします。 

本書] 3ページ「用紙のセット方法」 

お使いのアプリケーションソフトか!5プリ 
ンタドライバを開きます。 

な 『 PX - A 62 日活用+ヴポートガイド』（電テマ 
ニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を表 
示するには」 


- I ①クリック I 



[5j 巧規巧巧の)... 
—な 問く処 .. 

開城に） 

Ctrl+N 

Ctrl+0 

田 上まきな巧を） 

Ctrl+S 

をおを巧けてな巧(直)... 

ち Web ぺ-ジとして偏？を)… 

巧なま(出' 


ブラウザでプレピユ -( 旦） 

ペーツ設ミ(ぶ.. 


化が刷プレピュ-が 

1 

13が刷(り… 

Ctrl+P 


く例 ： Microsoft Word > 


ク U ック 


④クリック 


プリンタ _ 

プリン姑(叫|ぶ 


EPSON PX-A620 
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プ山斤ィの 1] 


巧頭： 
場所： 
コわ卜： 


EPSON PX-A620 
USB 如3 


巧刷お囲 
©がて姐 
〇現をのページの 


ブリンタのなま(か..I 


③ PX - A 620 で 
あることを確認 


'j へ出力(じ 
巧面げ刷を） 


〇ペ-ジおお盛广 


が苗 


囚が単化で巧刷の 


巧刷巧を地):I文ま 


巧刷指定(をIすべてのぺ-ジ 




1化ぁを口のペ-ジ数(曲いペーつ 
吊巧サイズのおちを)： I 巧牢おちなし 


〔ォプシ3シ恒 )— I 


0K 〕Iキャン t ル 




アプリケーションソフトで作成したデータ 
の用紙のサイズは、[ファイル]メニュー 
の[用紙設定]や[ページ設定]などの項 
目で確認でさます。 


ファイルのI 漏おを）ま示姐> 巧入のま巧り）ツ-ルの 
1邮 K ，》 


Ctrl+N 

Ctrl+0 


□ I 巧視巧巧の)… 

ぷ聞く処 .. 

閉喊に） 

田上まきな巧を） ひ r 帕 

をおを付けて巧巧(直)… 

ち Web ぺ-ジとし口呆巧を)… 
巧おまお)… 

ブラウザでプレピュー(昼） 


ページ設定(の… 


ご 


且 


プリンタドライバで EP 刷の設定をしまず。 


n 


①クリック 


セツトした用紙の種 
類と同じにします。 


读を本設ミ 户 V - シ1旋がトティリティ-1 


ら用綱ぉ自の L 國 


凄 I 巧刷品■酉喧）巧単_ _ 

田が-に） 担_ 

Q 色補正 ©自な(ぶ〇 2-サ''-設定を） 




夏耐 
巧占黨 


■{⑨選択 


駿觀峰®!^ 


HII 現なの設定を巧巧が.. . I 


給級ちま® トトシ-りイ-ダ 

用巧サイス''の |4 [m 210 X 297 mr 


刀期記定に戻す D J 


U の远フタなし但）1 はみ化しを記走但) .. 

'インク，结 -- 

as ; 面藝 


■{③選択 


□飄媒护 


j ~ r ④クリ 


ツク 


り 0K |)〔キサ地レ]I ヘルプ I 


アプリケーションソフト 
で作成したデータのサイ 
ズと同じにします。 


U 


E 口刷を実行しまず。 


巧 刷 



回画1 

1プリンタ 1 

プリシかがゆ 1が EPSON PX - A 620 


v | 

[ プ□バティを） 1 

がお： アイドリン肿 

巧美自： EPSON PX - A 620 

場所： USB 003 

コ於卜： 

印刷お囲 - 



1 プリンタのおま必… 1 


巧刷呂巧女 

□ファイルへ化力(じ 
□手差し面面 Ef ] 刷が 

©がて姐 

〇現なのページの _お 巧し t こご 


旨觸 ◎: 

が苗 

ID ぶ 

〇ぺージおちを): 1 

n 

囚が単化で巧刷の 

するか、 4-8 のようがづあ囲が錠してくださ 



— -. 

姑:大/お小 


巧刷巧象地): 1 文ま 

B 


1 巧あたりのぺージ数(ぶ： |1 ぺージ ivj 

战氏サイズのおちを 1 巧军おちなし HI 

印刷指定(政1すぺてのペ-ジ 

3 

1オプション処 … 1 


に 

OK |]| キャンむレ1 1 


クリック 


1；1上で、 Windows での「文書の印刷」の説明は終了です。 


U パソミとミ：3で@つ\ 6つと活用ずる 
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ンとつないで使う/もっと活用する 


Mac OS X の場合 


D e 口刷用紙をセットします。 

本書] 3ページ「用紙のセット方法」 

0 お使いのアプリケーシヨンソフトで EP 刷す 
るデータを表示してか!5、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定します。 

な 『 PX - A 62 日活用+ヴポートガイド』（電テマ 
ニュアル）一「プ U ンタドライバの画面を表 
示するには」 


設定： ’‘ ぺージ属性~ 

厂 ® PX - A 620 を選択] 

巧みプリンタ ：1 PX - A 620 

_31 

EPSON PX - A 620 (8) 

用化サイズ ： r A 4 1 ; ij 

21.00 cm X 29. 

画画 

化大巧 ル：100 X 

0 cm 

阿 

-1 ⑨ 用紙サイズを設定） 


③ キャンセル ) f ♦一 OK —)] 

1 

I ③クリック 


0 [プリント]画面で EP 刷設定をして、 EP 刷を 
実行しまず。 _ 


1— ① PX - A 620 を選択] 

[PX-A620 巧） 


[At 宰 m 

【 印巧が巧と印用ぺジ ‘ 叫)^^ 

f の裡柏 

[i _了をぃ 

© すぺて_ _ 

r\ M 化 .1 マ .1 

[ の度す八 

-1 ③ 設定 


の ( PDF， ， f プレビュ ー) (サブライ…， t キヤジ七ル)■プリント ♦ 


プリンタ： [ PX - A 620 
プリセット ： (ISUP 
- r な!巧巧を 


3 

B 

哥 



@選択 


£© 設定 I 


@ ( 阳 F ， ） (プ レピュ ー) (サプライ...) ('キャンセル;; ^ f プリント>1 

⑥クリック) 
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iil 上で、 Mac 日 S X での「文書の印刷」の説明は終了です。 















































































































パソコンか SEP 刷する方法 


写真の印刷は、付属のアプ U ケーシヨンソフト 
[EPSON Easy Photo PrintJ におまかせ。フチなし印 
刷はちちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷びでさます。 




ソフトウェアの詳しい使い方は、『活用+ヴポー 
トガイド』（電子マニュアル)、およびアプリケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


且 


印刷用紙をセットしまず。 

本書] 3ページ「用紙のセット方法」 

パソコンで 、 『EPSON Rle 反 lariager 』 を 
起動します。 

デスクトップ上の正 PSON File Manager ] ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


Windows の場合 


Mac OS Xの場合 



r<S> 


• デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は下をご覧ください。 

く Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（また 
はプ□グラム)]- [EPSON Creativity 
Suite] - [File Manager] - [EPSON 
File Manager] の順にクリックします。 

く Mac 日 S Xの場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリケー 
シヨン]フオルタ'- [ EPSON ] フオル 
夕'-に reativity Suite] フオルタ'- [File 
Manager ] フオルタ'- [EPS 日 N File 
Manager] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 


且 


E |] 刷する写真を選択しまず。 



U 


『EPSON Easy Photo Print 』 を起動しまず。 

[かんたん写真プ U ント]をク U ックしてください。 


■ィ间叫 


脚闕圓 



mm 


GO 


曰 


用紙設定やレイアウト調整をし、 EP 刷を実巧 
しまず。 

[印刷]をク U ツクすると、印刷び始まります。 


V WW 7-ACP 、 

、み、 




•J Atmoo.i#** 

苗議，•— 


Jm irewiViMW 州 - < 

似 ," 'w 1 

mm 



クリックして 
印刷実行 




日付を入れて印刷したい場合は、レイアウ 
卜調整画面で、レイアウトの[四辺フチな 
し（撮影曰時付き)]を選択してください。 


1；(上で、「写真プリント」の説明は終了です。 


パソミとミ：3で@つ\ 6つと活用ずる 


2 已 

















































































































もっと活用する 


パソコンか S スキヤンずる方法 


全自動モードで簡単スキ^ 


n 原稿をセツトします。 

本書] 8ページ「原稿のセツト方法」 


0 1^ソ下の画面が表示されますので、[スキヤン] 
をクリックしまず。 


gm EPSON Scan を起動しまず。 

く Windows の場合> 

デスクトップ上の正 PSONScan ] アイコンを 
ダブルク U ックします。 



ダブルクリック3 


r<S> 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、 
①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])-③ EPSON 
Scan] -④ EPSON Scan ] の順にクリツ 
クします。 



①クリック 


く Mac 日 S X の場合> 

①八ードデイスク内の③[アプ U ケーシヨン]フォ 
ルダー ③ EPSON Scan ] の順にダブルク U ッ 
クします。 


[①夕'フルクリック） 

T 


I ③タフルクリック 

■ T~ 

令ァ JL 岐 

I EPSON Scan 

I ⑨ダプルクリック J 



4 一，,，价、 i 巧らほ 
オブソヨシを )… I 臘ぃ。 

囚み回スキャン前こ、このタイア□ヴをま示する《 


巧をほ元などは、オブシヨンボタンで設走して 


が 


I ンプニューから涅巧してくだを 


還音を 


P 占じる ◎ I 


ク 



•保存場所やファイル名、ファイル形式など 
を設定するには[オプション]をクリック 
し、表示される画面で[保存ファイルの設 
定]をクリックしてください。 


Lil 上で、「全自動モードで簡単スキャン」の説明は終了 


です。 
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パソコンか5スキヤンする方法 


ンモードの切り替え方法 


簡単スキャン（全自動モード）で思い通りにスキャンで 
きない場合は 、 EPSON Scan のホームモードやプロ 
フェツシヨナルモードに切り替えて、詳細設定をしてお 
試しください。 


EPSON Scan が起動して下の画面が表示 
されたら、画面ち上の[モード]で[ホーム 
モード]または[プ□フェツシヨナルモード] 
を選択します。 

設定の詳細は、 『 PX - A 62 日活用+ヴポートガイ 
ド』（電子マニュアル）をご覧ください。 





•次回起動時には、ここで設定したモードで 
起動します。 

ホームモード 



イタ-ジタイプ 

® カラ-昭 〇ジレ-を） 〇モノク□(を 


〇ス州ーン / a 帥 ©プリンタの 

お巧を若 : r 




函巧 i 


I モアレ除モ⑩ 
□巧色宙元姐 


□逆光補正の 
□ホコリ除去 M 


[ 明るさ調空地… ] 

L 、ブレむ—(り I 
囚サムネイルま示の 


网 


[ ヘルプ肚） ] I 現巧記ミぬ )'' . I [ 閉じる ◎ I 


プ□フェツシヨナルモード 


イ:} モ-ド(凶)： 

EPSON Scan 叫 


設定は巧 
るか曲: 


E ちなの設定 


[欄？] 刖巧 


原柏话0: が原枯 

取込篇置(の：原巧台 
白技)巧化が： I 写き向き 
化力設ミ 
か一:巧イブの： 

おほ度(む 
お桶サイ丈 
因化た‘；-''' V ,’ 


TI 




~ i|dPi 


r I 音ぞ 广 


m 


な田回回 _ I 些^ 


田囚アシシャ-プマスク化） 
田□モアレ除ま© 
□船ほを昭 
店]□巧ホ補正运） 

田□ホコリ除去® 


||^ブレピュ-を） 
□サムネイル表示の 




图 


[ AJ け坦 ） I I 巧巧設ミぬ)'''] I PJ じる ◎ 


Lil 上で、「スキャンモードの切り替えち法」の説明は終 
了です。 


パソ n ンとつないで使う/もつと活用ずる 


の 










































































メンテナンス 


上手に長くおほいいただくコツ 


(ノスレ）の目詰まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）び目 
詰まりすると、印刷結果にスジび入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色味で印刷されたりします。 


正常時 




プリントヘッドの乾燥を防ぐ 


■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップびあるように、本製品にもプ U ントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップびあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますび、動作中に突 
然電源び切れたりすると、正し<キャップされずに乾 
燥してしまいます。 


これを防ぐには 

•電源プラグは、スイッチ付さテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】 
ボタンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品ち長期間使用しないでいると、プ 
U ントへッドび乾燥して目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に 
保つことができます。 


■インクカート U ツジを取り外したまま放置すると、プ 
U ントへッドびキャップされない状態になり、乾燥し 
てしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないで 
<ださい。 


ホコリが付かないようにずる 


■プ U ントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても 
ルさいため、ホコ U び付いただけでち目詰まりする場 
合びあります。 


これを防ぐには 

• 使用しないときは、内部にホコリが入らないよう 
に、用紙サポートや排紙トレイを閉じてください。 
• 長期間使用しないとさは、布やシートなど（静電 
気が起きにくいもの）をかけておくことをお勧め 
します。 



■内部の巧れをティッシュペーパーなどでふくと、 
ティッシュペーパーの繊維くずびプ U ントへッドに付 
いて目詰まりする場合びあります。 


これを防ぐには 

内部のミちれはふを取らずに、 liTF のコピー操作によ 
りクリーニングして<ださい。 

①用紙をセツトします。 

⑨原稿台のガラス面と保護マツトにミちれがないかを 
確認します。 

③原稿台に原稿をセツトせずに、コピーを実行します。 
本書19ぺージ「コピー方法」 

※用紙にインクのミちれが付かなくなるまで、① 
〜③の手順を繰り返してください。 


巧刷を実行ずる前に 


■プ U ントヘッドの目詰まりを防いでいても、環境など 
によっては目詰まりして、されいに印刷されない場合 


ちあ D ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目 
詰まりの確認）を行ラことをお勧めします。 

本書34ページ「ノズルチェックとへッドクリー 
ニン グ」 
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紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰まりび発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指定外の用紙は使用しないでください。 

本書11ページ「印刷できる用紙」 

• 用紙によって取り扱い方やセットできる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセット方法をご確認ください。 
本書13ページ「用紙のセット方法」 


されいにコピー/スキヤンずるために 


原稿台や原稿に巧れやホコリが付かないようにする 

原稿台や原稿自体び巧れていたり、ホコ U び付いていた 
りすると、巧れやホコ U までスキヤンしてしまいます。 

これを防ぐには 

•原稿をセットする前に、原稿台に巧れやホコリが 
付いていないかを確認してください。 

•原稿台（ガラス面）を、ティッシュペーパーなど 
の繊維くずが出るものでふかないでください。メ 
ガネふさなどの繊維くずが出ない布でミちれをふさ 
取ることをお勧めします。 

•原稿のホコリを取ろラとして、息を吹きかけない 
でください。つばが飛んで原稿がミちれる場合があ 
ります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イ 
ンクが原稿台に付かないように、よく乾燥させて 
からセットして<ださい。 

• 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよ 
うに、原稿カバーを閉じておいてください。 


上手に長くお使いいただくコツ 


印刷後の品質を保つために 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざ 
まな成分や光の影響などで退色（変色）していさます。 
エプソン製専用紙ち同様ですび、保存ち法にを意するこ 
とで、印刷直後の色合いを長期間保つことびでさます。 

• 各専用紙の取り扱い方法は、各専用紙の取扱説明 
書をご覧ください。 


十分に乾燥させる 

印刷後は、印刷面び重ならないように注意して十分に乾 
燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、 
それぞれを ] 5分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー 
用紙などを]枚ずつ挟んでください。 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保をする 
と、にじみび発生することびあります。 

r<S> - 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 


保存-展示方法 

乾燥後は速やかに保を-展示を行ってください。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、 B 音巧で保を 

光や空気び遮断されるため、変色の度合いを極めて低 
<抑えることびでさます。 



• ガラス付を額縁に入れて展示 

空気び遮断されるため、変色の度合いを抑えることび 
でさます。 



- 

• ガラス付さ額縁などに入れた場合も、屋外での展 
示は避けてください。 

• 写真現像室など化学物質がある場所での保存•展 
示は避けてください。 


H メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカート y ツジの交換 


インク残量の確認 


インク残量は、プ U ンタドライバの画面で確認でさます。 


く Windows〉 



Windows での確認方法 


n [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタ’を開きます。 

く Windows Vista の 場合> 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[八一 
ドウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ッ 
クします。 

く Windows XP の 場合> 

[スタート]-[コント□-ルノなル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタと他の八ードウエア]をク U ッ 
クして、[プ U ンタと FAX] をク U ックします。 

く Windows 98/Me/2 日日日の 場合> 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にクリッ 
クします。 

□ [EPSON PX - A 620] アイコンをちクリッ 
クして、[印刷設定]をクリックします。 

Windows 98/Me の場合は、[プ□パティ]を 
ク U ックします。 


Mac OS X での確認方法 


n [ノ v — ドディスク]—[アプリケーション]— 
[EPSON Printer Utility 2] の順にダブル 
クリックします。 

0 EPX - A 62 O ] を選択して [ OK ] をクリック 
し、 [ EPSON プリンタウィンドウ]をクリッ 
クしまず。 
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新しいインクカートリツジの用意 


インクび残りかなくなると、インクランプび点滅します。 



〇 ロェラ- 

〇 〇。-点滅 


しばらくは印刷でさますび、早めに新しいインクカート 
U ッジをご用意ください。 

エプソンのインクカートリッジ純正品型番 

【BK】 ブラック ：に目 K46 

に】 シアン : ICC46 

【M 】 マゼンタ ：に M46 

【Y】 イエ□- :に丫46 



- 

.本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提 
に色調整されています。非純正品を使うと印刷品 
質に悪影響がでるなど、製品本来の性能を発揮で 
きない場合があります。 

. 弊社は純正品！;!外の品質や信頼性について保証で 
さません。非純正品の使用に起因して生じた本体 
の損傷、故障については、保証期間内であっても 
有償修理となります。 

•非純正品の場合、プリンタドライバなどにインク 
残量は表示されません。 


































































インクカートリッジの交換 


インクカートリツジ交換時のご注意 


A 注意 

• インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにま 
意してください。目に入った場合はすぐに水で洗 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
で洗い流してください。そのまま放置すると目の 
充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強く振らないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、インクが漏れ 
ることがあります。 

•インクカートリッジは、お子様の手の届かないと 
ころに保管してください。また、インクは飲まな 
いで < ださい。 


使用上のご注意 

• インクカート U ッジは個装箱に印刷されている期限ま 
でに使用することをお勧めします。また、開封後は6力 
月じ(内に使い切ってください。 

• インクカート U ッジの袋は、本体に装着するまで開封 
しないで<ださい。品質保持のため、真空パックにし 
ています。 

• インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくだ 
さい。正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

•本製品のインクカート U ッジは、 1C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
しても再装着して使用でさます。ただし、インクび残 
り少なくなったインクカート U ッジを取り外すと、再 
装着してち使用でさないことびあります。なお、再装 
着の際は、プ U ンタの信頼性を確保するためにインク 
び消費されることびあります。 

•使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク 
供給孔部にホコ U び付かないように、本製品と同じ環 
境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管し 
てください（インク供給孔部を上にして保管しないで 
ください)。なお、インク供給孔内には弁びあるため、 
ふたや栓をする必要はありませんび、供給孔部に付い 
たインクで周囲を巧さないようにごを意ください。 

• インクカート U ッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、3時間上室温で放置してからご使用ください。 

• インクカート U ッジは、黄色いフィルムをはびしてお 
使いください。なお、その他のフィルムやラベルは絶 
巧にはびさないでください。インクび漏れるおそれび 
あります。 


保管上のごま意 

• インクカート U ツジは冷暗所で保管してください。 

• インクカート U ツジはお子様の手の届かないところに 
保管してください。 


交換時のご注意 

• インクカート U ッジにインクを補充しないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。また、 
インクカートリッジはにチップにインク残量を記憶 
していますび、インクを補充してもにチップ内の残 
量値は書さ換わらないため、使用でさるインク残量は 
変わりません。 

• 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しない 
で < ださい。 

• プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

.インクカート U ッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾 
燥して印刷でさなくなるおそれびあります。 

•交換中は電源をオフにしないでください。プ U ント 
ヘッド（ノズル）び乾燥して印刷できなくなるおそれ 
びあります。 

•インクカート U ッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷でさません。 

•インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
充てんび不十分で印刷できなくなるおそれびあります。 

• 使用済みのインクカート U ッジはインク供給孔部にイ 
ンクび付いている場合びありますのでごを意くださ 
し、交換作業後、使用済みのインクカート U ッジはポ 
U 袋などに入れて、弊社指定の最寄の回収ポストまで 
お持ちいただ<か、地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 

• 黄色いフィルムは、必ずはびしてからセットしてくだ 
さい。はびさないまま無理にセットすると、印刷結果 
びかすれることびあります。 


使用済みインクカートリッジについて 

• 使用済みインクカート U ッジの回収にご協力ください。 

本書裏表紙「インクカート U ッジの回収について」 
•本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全になくなる前に動作を停止するよラに設計さ 
れており、使用済みインクカートリッジ内に多少のイ 
ンクび残ります。 


インク消費について 

印刷時 Lil 外にち！;I下の場合にインクび消費されます。 

• インクカート U ッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフク U —ニング時 
• プ U ントヘッドのク U —ニング時 
※初めてインクカート U ッジを取り付ける際（セット 
アップ時）は、充てんによりインクび消費されます。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカートリツジの交換方法 


インクランプび点なすると、印刷でさなくなります。【イ 
ンク】ボタンを押すと、交換の必要なインクカート U ツジ 
び確認位置で止まります。インクカート U ツジを交換し 
てください。エプソンの純正インクカート U ツジのご使 
用をお勧めします。 


注意 


• インクカートリッジ交換時は、操作部分（グレー 
で示した部分）外には手を触れないでください。 


□ 【インク】ボタンを巧して、スキヤナユニッ 
卜を開けます。 

プ U ントヘッドび移動して、電源ランプび点滅し 
ます。 



ます。 

么の前にあるインクカート U ツジび、交換の必 
要なインクカート U ツジです。 



- 

• インクランプが点!な/点滅していないとさに 
【インク】ボタンを押した場合は、プリントへッ 
ドがインクカートリツジ交換位置へ移動しま 
す。手順0に進み、任意のインクカートリツジ 
を交換してください。 


※じI降の説明はシアンインクカート U ツジを交 
換する場合の例ですび、ほかの色のインクカー 
トリツジち同様の手順で交換でさます。 



もう一度、【インク】ボタンを巧しまず。 


プ U ントへッドびインクカート U ッジ交換位置へ 
移動します。このとさ、交換の必要なインクびほ 
かにもある場合、プ U ントヘッドは交換位置に移 
動せず、再び么マークの前で停止します。色を 
確認して【インク】ボタンを押してください。 



〇りェラ- 

Q 。〇 


①巧ず 



- 

• 交換するインクカートリッジが手元にないな 
どの理由で、交換作業を一旦中止したい場合 
は、インクカートリッジを装着したまま電源 
をオフにして < ださい。 


0 新しいインクカートリツジを4〜5回振つ 
て袋か!5取り出し、黄色いフィルムをはがし 
まず。 


その他のフイルムやラベルは、はびさないでくだ 
さい。 
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インクカートリッジの交換 


■9 交換ずるインクカートリッジを取り外します。 

Im フックをつまみ、真上に取り外します。 


10 


【インク】ボタンを巧しまず。 

インク充てんび始まります。 


外れないとさは、強く引さ抜いてください。 


インク充てんは約]分かかります。 



Q 新しいインクカートリツジをセツトしまず。 

® の部分を、「カチツ」と音びするまでしっかり 
と押し込みます。 



11 


電源ラン プの点滅げ点灯 に変わった5イン 
ク巧てんは完了でず。 



注意 


• インク充てんが始まらないとさは、インク 
カートリッジをセットし直してみてくださし、。 
• コピー中のインクカートリッジ交換作業で 
は、原稿の位置がずれる可能性があります。 
【ストップ】ボタンを押してコピーを中止 
後、残りのコピーを原稿のセットか5やり 
直してください。 


1；(上で、「インクカート U ツジの交換」の説明は終了です。 


gm カートリッジ固定カバーを元の位置に倒し 
ly てしつかりと閉じます。 




スキャナユニットを閉じます。 


























メンテナンス 


ノズルチェックと 

へッドク U — ニンク 



印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルび目詰まりしている場合は、プ U ント 
へッドをク U —ニングしてください。 


①ノズルチェックパターンの印刷 


n A 4 サイズの普通紙をセツトしまず。 

本書] 3ページ「用紙のセツト方法」 

g 本製品の電源を一旦オフにしまず。 

0 【インク】ボタンを巧しなが!5、【電源】ボタ 
ンを巧します。 

電源ランプび点滅したら、ボタンから指を離して 
<ださい。 



⑥ノズルチてック（目詰まりの確認) 


印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


__すべてのラインが EP 刷されている場合 

正常な印刷例 


か 

〇 

すべてのラインが 
印刷されている 


ノズルは目詰まりしていません。 

ク 

ノズルチェックを終了します。 

• されいに印刷できない（印刷品質が低下した）原 
因がほかに考えられますので、下のページをご 
覧ください。 

分本書4日ぺージ 「 EP 刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング J 


へッドクリーニング 


EP 刷されないラインがある場合 


ノズルが目詰まりしているとさの印刷例 



ク 

次の「ヘッドク U —ニング」の手順且に進んで、ヘッド 
ク U —ニングを実行してください。 

、 

• ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニン 
グを繰り返してください。 

• 長期間使用していない場合、へッドクリーニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4 
回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして目時間!;!上放置した後、再度 
ノズルチェックとへッドクリーニングを実行して 
ください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、 
時間をおくことによって、目詰まりを起こしてい 
るインクが溶解し、正常に印刷できるようになる 
ことがあります。 

それでも目詰まりが改善できない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

本書目3ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


• へッドクリーニングは、インクを吐出して、プリ 
ントヘッドのノズルをクリーニングします。必要 
上に行わないでください。 

• 十分なインク残量がないときは、へッドクリーニ 
ングはできません。インクカートリッジを交換し 
てから実行してください。 


g 電源がオンになっていることを確認します。 

0 【インク】ボタンを3秒間巧したままにしまず。 

プ U ントヘッドび動き出したら、ボタンから指を 
離してください。電源ランプび点滅してヘッドク 
U —ニングび行われます。電源ランプの点滅び点 
灯に変わったらへッドク U —ニングは終了です。 


①3秒巧巧した 
ままにする 



〇りェラ- 

〇 〇。 


0 ノズルの目詰まりを再確認しまず。 

前ページの「ノズルチェックパターンの印刷」に 
戻り、ノズルチェックを実行してください。 


上で、「ヘッドク U —ニング」の説明は終了です。 


じI上で、「ノズルチェック」の説明は終了です, 























メンテナンス 


輸送時(弓 I つ越しや修理のとき) 
のご注意 


本製品を輸送するとさは、衝撃などから守るために、じ ( 
下の作業を確実に行って<ださい。 


姻包 


プリントへッドの固定 


n 【電源】ボタンを巧して、電源をオフにします。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション（待機 
位置）に移動し、固定されます。 


注意 


• インクカートリッジは取り外さないでくだ 
さい。プリントヘッドが乾燥し、印刷でき 
な<なるおそれがあります。 

• プリントへッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントか5抜くと、プリントヘッドが 
ホームポジションに移動せず、固定できま 
せん。その場合は、もう一度電源をオンに 
してから、【電源】ボタンを押して電源を 
オフにしてください。 



0 プリントヘッド（インクカートリッジセット 
部）が動かないように、市販のテープなどで 
本体カバーにしっかりと固定します。 


長時間貼り付けると、糊びはびれにくくなるテープ 
もありますので、輸送後は直ちにはびしてください。 



Q スキャナユニットを閉じます。 


n 電源プラグをコンセントか!5巧き、電源コー 
ドを本化か!5取り外しまず。 

電源びオンになっている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いて < ださい。 

g 用紙ヴポートと排紙トレイを収納しまず。 

用紙サポートを 



0 保護材を取り付け、本製品を水平にして徊包 
箱に入れまず。 


注意 


• 保護材の取り付け時や輸送時には、本製品 
を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、 
水平な状態にしてください。 


輸送後のご注意 

• プ U ント へッ ドを固定したテープをはびしてください。 

• 印刷不良び発生した場合は、プ U ントヘッドのク U — 
ニングを行ってください。 

本書34ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U- 
ニング」 
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つたときは（トラブル対処方法） 


電源/操作パネルのトラブル 


電源/操作パネルのトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 電源び入5ない 

電源ランプび 
点滅/点幻■しない 

■ 慢源】ボタンを少し長めに押してください。 

■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みび浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

■ コンセントに電源はさていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源び入るかをご確認<ださ 
し、ほかの電化製品の電源び入る場合は、本製品の故障び考えられます。 

• 電源び切れない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、ちう一度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源をオフ 
にしてください。そのまま放置すると、プ U ントヘッドび乾燥して目詰ま 
りする場合びあります。 

• 操作ノ くネルのランプび点な/点滅 
している 

■ エラー 表示一覧をご覧ください。 

本書己8ぺージ「エラー表示一覧」 

• 電源をオフにしても本体内部の 
ランプび赤く点なしている 

■ この状態は故障ではありません。ランプは最長1已分で自動的に消なし 
ます。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


給紙/排紙のトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•用紙び詰まった 

■ 無理に引っ張5ずに、(下のページの手順に従って取り除いてください。 

本書39ページ「詰まった用紙の取り除き方法」 

♦ L 判 /A4 などの定お紙び、 

うまく給紙できない/送られない 

■ 用紙のセット方法は正しいですか？ 

じ(下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縦ち向にセットしていますか？（往復八ガキのみ横方向） 

• セットしている用紙の量び多すざませんか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

本書11ぺージ「印刷用紙のセット方法」 

■ 本製品で使用でをない用紙をお使いではありませんか？ 

使用でさない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。 LiTF の項目を 
チェックしてください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すざたり薄すざたりしませんか？ 

• 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙び反っていませんか？ 

• ルーズ U —フ用紙やバインダ用紙などの、穴のあいている用紙ではあ 
りませんか？ 

使用でさる用紙をご確認ください。 

本書11ぺージ「印刷用紙のセット方法」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

下の場合は、本製品の内部機構に無理な力びかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所び水平ではない 

• 設置場所とプ U ンタの間に何か物び挟まれている 
• プ U ンタ底面のゴム製の脚び台からはみ出している 
また、水平に見える場所でち実際は設置面び歪んでいることちあり、この 
ような場所に設置した場合にち同様の症状び現れることがあります。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：1己〜2己度、湿度:40〜60%) Lil 外で使用した場 
合は、専用紙や専用ノ Vガキを正常に紙送りでさない場合びあります。 

■ 製品内部の□ーラが巧れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されている場合 
には、ク U —ニングシートを使って□ーラをク U —ニングしてください。 
本書28ページ「ホコ U び付かないようにする」一「これを防ぐには」 

• EP 刷結果び斜めになる 

■ プリンタドライバの印刷品質で速度優先や高速ドラフトに設定していま 
せんか？ 

速度優先や高速ドラフトに設定していたとさは、品質優先やドラフトにし 
てください。速度優先や高速ドラフトは、普通紙などの紙質の良くない用 
紙のとさにだけ利用でさます。 


38 









給紙/排紙のトラブル 


ミまつた用紙の取り除さ方法 


•詰まった用紙を手で取り除くときは、絶巧に強く 
引っ張5ないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

• 詰まった用紙がどうしても取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買いホめいただい 
た販売店、またはエプソン修理センターへ、修理 
をご依頼ください。 

本書目3ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


n 【カラースタート】ボタンを巧します。 

詰まった用紙び排出される場合びあります。 
排出されない場合は、手順且に進んでください。 

g 電源をオフにして、約1分待ちまず。 

0 排紙トレイの奥に詰まっている場 S ホ、ゆっ 
くりと引き抜きまず。 

取り除けない場合は、手順0に進んでください。 



0 スキャナユニットを開け、内部に詰まってい 
る場合は、ゆっくりと引き巧きます。 

取り除けない場合は、手順且に進んでください。 




0 給紙口に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き抜きます。 

上で、「詰まった用紙の取り除さ方法」の説明は終了 
です。 


I 困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


印刷品質/結果のトラブル 

く EP 刷品質が悪い/をれいに印刷でをない> 


_症状/トラブル状態_ 

#かすれる 一本体一 


確認/巧処方法 


• スジや線び入る/シマシマになる 



■ プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認ください。 

く操作パネルで操作する場合> 

分本書34ページ「ノスレチェックとヘッドグ U- ニング」 

くパソコンか5操作する場合> 

分『活用+ヴポートガイド』（電子マニュアル）一「ノスレチェックとへッ 
ドク U —ニング」 


• ぼやける 



細 



•色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように印刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に色調整されています。 
純正品 iU 外を使うと印刷品質び低下する場合びあります。インクカート 
U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

本書裏表紙「インクカート U ッジの型番」 

■ ちくなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開 
封後は6力月！;I内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、イ 
ンクカート U ッジの個装箱に記載されています。 

■ パソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ U ンタで印刷したとさの色とでは、発色方法び違 
うため、色合いに差異び生じます。 

■ 双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動す 
るとさにわインクを吐出しています。この印刷ち式を「双方向印刷」と 
呼びます。この双ち向印刷をしているときに、まれに、ちから左へ移動 
するとさの印刷位置と左からちへ移動するとさの印刷位置びずれて、縦 
の置線びずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合びあります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

な 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 


つづ <*** 今 
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E 口刷品質/結果のトラブル 


*** ♦つづき 


症状/トラブル状態 


確認/巧処方法 


• かすれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


ド V"" 

\ ，，。叫 

.も i •相;;;り; 


• ぼやける 



• 文字や畳線びガタガタになる 


適 


•色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように印刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


_用紙_ 

■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの、文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクびにじむ場合びあります。画像などを印刷するとさや、より良い 
品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

本書]]ページ「印刷できる用紙」一「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。 lil 下のページ、または専用紙の説明書を参 
照し、表面（印刷面）を手前にしてセットしてください。 

本書] 7ページ「写真用紙/マット紙のセット」 

■ 印刷後、用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙び重なっていると、重なった部分の色び変わる（重なった 
部分に跡び残る）ことびあります。印刷後の用紙は、速やかに]枚ずつ 
広げて乾燥させてください。重なっている状態で放置すると、]枚ずつ 
広げて乾燥させてち跡び消えなくなります。 

本書29ページ「印刷後の品質を保つために」 


- EP 刷設定一 

■ [用紙]の設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と[用紙]の設定び合っていないと、印刷品質び 
悪くなります。[用紙]の設定をご確認ください。 

パソコンから印刷する場合は[用紙種類]の設定を確認してください。 
本書2日ぺージ「コピー方法」手順 0 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プ U ンタド 

っノ、自又疋一見」 

■ パソコンからの印刷時に、カラー調整の設定をしていませんか？ 

明るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さび変 
わります。印刷設定をご確認ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷 
しよ5」 


つづく** *1 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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画素数び少なく、良好な印刷結果び得られない。 

やや画素数び少ないび、良好な印刷結果び得られる。 
必要十分な画素数びあり、高い印刷結果び得られる。 
やや画素数び多いび、高い印刷結果び得られる。 


が『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「写真をきれいに印 
刷するポイント」 


つづく** *1 


• ぼやける 



• 文字や畳線びガタガタになる 



ぶお CE ) 


♦色合いびおかしい 

• EP 刷されない色びある 

• EP 刷にムラびある 

• モザイクがかかったように EP 刷される 

• EP 刷の目び粗い（ギザギザしている） 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

m 

IJ サイズの目安 

L 判 

2 L 判 

A 4 

約 30 万画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

約 48 万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

約 80 万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

A 

約] 3日 万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

A 

約 200 万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

O 

約 300 万画素 

2048 X 1己36 

◎ 

◎ 

O 

約 400 万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

約 已〇〇 万画素 

2已60 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

約 目00 万画素 

2816 X 2120 

□ 

◎ 

◎ 

約 700 万画素 

3072 X 2304 

□ 

◎ 

◎ 

約 800 万画素 

32已0 X 24已〇 

□ 

□ 

◎ 


• かすれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


—つ■—ツー 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで 
構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数 
び多いほど、なめらかで高画質な印刷びでさます。また、印刷サイズび 
大さ<なればなるほど画素数の多い画像データび必要になります。 

画像サイズに適した印刷サイズは！;(下の通りです。 



つたときは（トラブル対処方法） 




♦0 づき 


症状/トラブル状態 


確認/巧処方法 


A o©n 
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E 口刷品質/結果のトラブル 


• EP 刷面びこすれる/巧れる 



_用紙_ 

■ 八ガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない 
状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクび乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次の八ガキに転写す 
る場合びあります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面 
に印刷してください。また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバ U (用紙の断裁のとさに出る「かえり」） 
のある用紙に印刷すると、プ U ントへッドび用紙をこする場合びありま 
す。用紙の反りやバ U を取ってから、本製品にセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけ 
てしまうおそれびありますので、じI下のページを確認してから、反りを 
修正してください。 

本書11ぺージ「印刷用紙のセット方法」 

■ 用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦ち向にセットしてください。横ち向にセットした場合、プ U ント 
へッドび印刷面をこする場合びあります。 

※往復八ガキのみ横ち向にセットしてください。 

■ 厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用でさるエプソン純正品！;(外の用紙の厚さは、日.08〜日 .27mm 
です。厚い用紙を使用すると、プ U ントへッドび印刷面をこすって、印刷結果 
び汚れる場合びあります。 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾さび遅いため、印刷直後に手や 
別の用紙などび印刷面に触れると、汚れる場合びあります。印刷直後は 
印刷面に触れないように、排紙トレイから]枚ずつ取り去って十分に乾 
かして < ださい。 


- EP 刷設定一 

■ フチなし EP 刷時、フチなし EP 刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。下記 Lil 外の用紙では、プ U ントヘッドびこすれて印刷結果び巧れ 
る場合びあります。 


用紙サイズ 

用紙種類 

A 4 

写真用紙、フォトマット紙 

八ガキ 

各種郵便八ガキ、各種エプソン製専用八ガキ 

L 半 l 」、 KG サイズ、 2 L 判、六切 

写真用紙 


—本体一 

■ 本製品の内部がミちれていませんか？ 

本製品の内部びインクで巧れていたりすると、用紙に汚れび付着し、印 
刷結果を巧すおそれびあります。下をご覧の上、内部をク U —ニング 
して < ださい。 

本書28ページ「ホコ U び付かないようにする」一「これを防ぐには」 


*** ♦つづき 

症状/トラブル状態 1 確認/巧処方法 


困つたときは(トラブル巧処方法) 


43 





















つたときは（トラブル対処方法) 


く EP 刷結果のトラブル> 


症状/トラブル状態 


• EP 刷位置びずれる/はみ出す 一本体一 


確認/巧処方法 



■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッ 
ジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

本書] 3ページ「用紙のセット方法」 

■ 原稿のコピー時に、原稿台や保護マットにゴミやミちれがついていませんか？ 

原稿台にゴミや汚れびあると、巧れを含めた範囲をコピーしてしまうた 
め、印刷位置びずれる場合びあります。原稿台や保護マットの汚れを取 
り除いてから原稿をセツトしてください。 

- EP 刷設定一 


■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、[用紙]の設定び合っていないと、印刷位置 
びずれたり、はみ出したりします。[用紙]の設定をご確認ください。 
パソコンから印刷する場合は[用紙サイズ]の設定を確認してください。 
な 本書2日ページ「コピー方法」手順 0 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プ U ンタド 

ラっノ、日妥疋一見」 


■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズよりかし拡大し、はみ出させて印刷 
します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、 
パソコンから印刷する場合は、はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [よ 
り少ない]で調整することびでさます。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷を 
しよ5」 


■ ホームページを印刷していませんか？ 

ホームページを印刷する場合は、付属のアプ U ケーシヨンソフトで印刷 
でさます。 

な 本書4己ページ「ホームページを思い通りに印刷できない」 


つづ <*** 今 
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E 口刷品質/結果のトラブル I 


*** ♦つづミ 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•フチなし印刷びでさない 

-EP 刷設定一 



■ パソコンからの EP 刷時に、フチなし印刷をするよラに設定しましたか？ 

• 付属のアプリケーシヨンソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を使用 
すれば、簡単にフチなし印刷することびでさます。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたん 
されいに印刷しよう」 

• 市販のアプ U ケーシヨンソフトを使用する場合は、プ U ンタドライバの 
[給紙設定]の[四辺フチなし]をチェックして印刷してください。ほ 
かにち、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、を意び必要 
です。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェ 
アで写真を印刷しよう」 



_用紙_ 



■ 規格ヴイズ％ソ外の用紙を使用していませんか？ 

規格サイズじ 1 外の用紙を使用すると、フチなし印刷されずに余白びでき 
ます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A4 : 2 ] 日 X 297mm 、 ノ、ガキ： ] 00 x ] 48mm 、 

KG サイズ： 102 X ] 已 2mm、L 半 i」:89 X ] 27mm 、 2L 半 U: ] 27 x ] 78mm 、 

六切: 203 X 2 已 4mm 

• ホームページを 
思い通りに E 口刷 
でさない 

ページのち端び欠 
けて EP 刷される 

■ ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

•付属のアプ U ケーシヨンソフト 「 EPS 日 N Web - T 日- Page 」 を使用す 
れば、ページのち端び欠けることなく印刷できます。 

※ EPSON Web - T 日 - Page は Microsoft Internet Explorer 己.己〜 
6 .x で使用可能です （7. X には対応していません。 7. X にはページ 
のち端び切れないように印刷できる機能びあります)。 

• ブラウヴソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思 
い通りに印刷でさない」 


背景色び EP 刷され 
ない 

■ Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色 
や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、下をご覧ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い 
通りに印刷でさない」 


画像び粗い 

■ ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用 
されている場合が多くあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上でされいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られない場合びあります。 


.困ったときは(トラブル！ 


4已 











つたときは（トラブル対処方法) 


スキヤン品質/結まのトラブル 

くスキャン品質が悪い> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像が暗い 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「明るさとコントラストを調整する](簡単設定)」 

-「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

-「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

■ EPSON Scan のカラー調整の設定を確認してください。 

EPS 日 N Scan の[ホームモード]/ [プ□フェッシヨナルモード]画面 
下にある[環境設定]をクリックして、[カラー]タブをク U ックし、じ （ 
下の手順で確認してください。 

① [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]びチェックされて 
いることを確認してください。チェックび外れていると、自動露出の 
効果びかからず、露出（明暗）び不適切な画像になる場合びあります。 

② [推奨値]をク U ックしてください。 EPS 日 N Scan の自動露出び正し 
く機能するようになります。 

③ 印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ] 

を設定してください。設定は、ご使用のプ U ンタドライバの設定と一 
致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 
なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像 
は明る < なります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セびあるため、正し<調整されていなければ、スキャンした画像び適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ 
表示とプ U ント結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 

•画像びぼやける 

■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてください。 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした 
後、スキャン範囲を指定してから[自動露出]をク U ックしてみてくだ 
さい。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網 
目状の陰影）び生じる場合びあります。モアレび生じる場合は、[モア 
レ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「ぼやけた画像をくっさりさせる（アンシャープマスク）」 

-「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 

■ 原稿台から原稿が浮いていませんか？ 

原稿台から原稿び浮かないように、原稿カバーで原稿を軽<押さえ水平に 
してスキャンをしてください。 


つづ <*** 今 


46 








スキャン品質/結果のトラブル 


*** 今つづま 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•画像の色合いびおかしい 
• 画像の色び原稿の色と違ラ 

■ EPS 日 N Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？ 

(全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設定してください。 

■ EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は 
適切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合 
いび異なる場合びあります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セびあるため、正し<調整されていなければ、スキャンした画像び適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ 
表示とプ U ント結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 

■ アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフオトレタッチソフトを使用している場合は、 
フオトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイのキャ U 
ブレー ショ ンを行ってください。 

ディスプレイ設定を行ラと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除さ、画像を適切に表示することびでさます。 
詳しい手順は、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 

■ 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色ち法び違うため、色合いに差 
異び生じます。 

自分び最も気になる部分（肌色など）び合うように 、 EPSON Scan ま 
たはフオトレタッチソフトで調整してみてください。 

•裏写りする 

■ 裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙び薄いとさは、裏面や重ねてある紙の画像び裏写りしてスキャン 
されることびあります。その場合は、黒い紙や下敷さを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合びあります。 

■ スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、八イライト（画像の最も明るい部分）び真っ 
白になるように調整されるため、裏写りを防止でさます。また、背景地の 
黄色味などの色かぶりを除去でさます。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 


つづ <*** 今 


困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


** •今つづま 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像にモアレ(網目状の陰影)び出る 

■ EPS 日 N Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみて < ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

-「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 

-「ぼやけた画像をくっさりさせる（アンシャープマスク）」 

■ 原稿の向さを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてください。 

スキャンしたい向さと異なる向さになってしまったら、スキャン後にお使い 
のアプ U ケーシヨンソフトで画像を回転させ、正しい向さに直してください。 

■ EPSON Scan (プ□フェッシヨナルモード）で[解像度]の設定を少し 
変更してスキャンしてみてください。 

解像度を変更することで、モアレを除去でさることびあります。 

• 画像にムラ/シミ/巧点び出る 

■ 原稿台がミちれていませんか？ 

原稿台のガラス面は、されいにしておいてください。 

な 本書29ページ「きれいにコピー/スキャンするために」 

■ スキャンするとさに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするとさに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台の 
ガラス面に原稿び貼り付いて、ムラや斑点び出ることびあります。強く 
押さえ過ぎないようにしてください。写真の紙質や表面の加工状態によっ 
てち、ムラや斑点び出ることびあります。その場合は、原稿のセット位置 
をずらしてみて < ださい。 
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スキャン品質/結果のトラブル 


く正常にスキヤンでをない> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

• 画像び切れる 
•隣りの画像の一 
部びスキャンさ 
れる 

• 画像が認識され 
ない 

共通 

■ 原稿がセットされていますか？ 

原稿台に原稿びセットされているか確認してください。 

■ 原稿台のガラス面にゴ5がありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどびあると、正常にスキャンでさない場 
合びあります。原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどびある場合は取り除い 
て < ださい。 

全自動モードで 
スキヤンするとさ 

■ EPS 日 N Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに巧 
応した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿は LU 下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、 
正常にスキャンでさない場合びあります。 

• カラーおよびモノク□の写真 
• 新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 
なお、上記の原稿をセットしてち、思い通りの結果でスキャンでさない場合 
びあります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェックを外してプレ 
ビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

liTF のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合びあ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッシヨナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

EPSON Scan の 
サムネイルプレ 
ビューでスキヤン 
するとさ 

■ サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビューで使用でさる原稿は「カラーおよびモノク□の写 
真」です。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンでさません。 

なお、上記の原稿をセットしてち、思い通りの結果でスキャンでさない場合 
びあります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェックを外してプレ 
ビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してくたさい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合びあ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッシヨナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

■ スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く）。 
EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイ 
ル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのスキャン領 
域の大ささを調整して < ださい。 


つづ <*** 今 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


** •今つづま 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•スキャン節囲び 
おかしい 

写真を複数枚同時に 
スキヤンするとさ 

■ 正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセットするときは、 LU 下の点にを意して置いてく 
ださい。 

• 写真と写真の間隔を2日 mm (上あけてください。 

• 全自動モード-サムネイルプレビュー選択時： 

原稿台の原点マークから己 5 mm じ Lb 離してセットしてください。 

•ホームモード-プ□フエッシヨナルモードの通常プレビュー時： 

原稿台の原点マークから2.己 mm じ(上離してセットしてください。 

テキストデータに変 
換するときの認識率 
が悪い 

■ 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿び斜めにセットされていると、認識率び低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿びずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 

■ EPS 日 N Scan のしきい値を調整してみてください。 

[しきい値]機能を調整してみてください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 

■ 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左ちされます。次の場合、認識率び下 
びることびあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー) 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間び狭すざる原稿 
• 文字に署線や下線びかかっている原稿 

.草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の 
ルさな文字び使われている原稿 
• 折り跡やしわびある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書さ文字 
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スキャン品質/結果のトラブル I 


くその他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

•スキャンに時間びかかる 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間びかか 
ります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

適切な解像度びわからないときは、 EPSON Scan の全自動モードでス 
キャンして < ださい。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとさ 
れいになる？」 

• PDF お式でスキャンするとスキャン 
び止まってしまう 

■ 原稿を 1 日日ページより多くスキャンしていませんか？ 

EPSON Scan では]日日ぺージまでスキャンできます。 

] 日日ページを超えるスキャンは、一旦ファイルを保をし、スキャンを再 
開して < ださい。 


■ 八ードディスクの空さ容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空さ容量びないと、スキャンび止まってしまうこ 
とびあります。空さ容量びないとさは、空さ容量を増やしてください。 


■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を 
上げるとスキャン後のデータサイズび大さくなるため、スキャン後の総 
データサイズの制限を超えてしまうことびあります。 EPSON Scan で 
解像度の設定を下げてスキャンし直して<ださい。適切な解像度について 
は LU 下をご覧ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとさ 
れいになる？」 

• 画像が画面に大きく表术される 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は 7 日〜 90 dpi くらいしかありません。しか 
し、アプ U ケーシヨンソフトによっては、スキャンした画像データの各画 
素（画像を構成している細かな点の ] つ]つ）を画面の解像度に対応さ 
せて表示するちのびあります。その場合、高解像度の画像データは大さ< 
表示されますので、アプ U ケーシヨンソフト上で縮ルしてご確認いただけ 
れば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンか SEP 刷/スキヤン 
でまない 


パソコンかが Pil できない ( Windows ) 


印刷を実行してち何ち印刷されない、プ U ンタび動作し 
ない場合は、じ I 下の手順でノてソコンをチェックしてくだ 
さい。 

Mac 日 SX の場合、およびスキャンできない場合は、 
本書己4ページをご覧ください。 

n USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタを開きまず。 

く Windows Vista の場合> 

[スタート]-[コント□-ルノ くネル]-[八ード 
ウェアとヴウン问の[プ U ンタ]の順にク U ック 
しふ9 〇 


く Windows XP の場合> 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
U ックして、[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合> 

[スタート]-隱赶一[プ U ンタ]の順にク U ッ 
クします。 



①印刷待ちのデータがありませんか？ 

パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始 
まらない場合びあります。データび残っている場合は、 
一旦取り消してください。 


n 上記[プリンタ]フォルダの [EPS ON 
PX - A 620] アイコンをダブルクリックします。 


EKON 

PX-A620 


{ j ダ’ブルクリック I 


0 印刷待ちのデータが残っている場却ホ 、デー 
夕をちクリックして、[キャンセル]または 
[ E 口刷中止]などをクリックしまず。 


く Windows XP の場合> 


EPSON PX-A620 -一時ち止 


プリシクを）牌ュ拉卜屯 ）I 
牌： L ； 〇卜を 


【①ちクリック 

機 


Microsoft Word -章お扣巧 


a]mcrosofrTOrJ - idh わ日 Sci 

—]Microsoft Word - 巧巧会のし 
。 Microsoft Word 






苗 n 刷を） 


-ゎ礼肿日 


キ松たルに） 


ブ□バティ啞 


^=[^ク 11 ック I 


^ 次の項目をチェック 


⑥ r 通常使うプリンタ」の設定になって 
いまずか？ 


n [プリンタ]フオルダの [EPSON PX - A 620] 
アイコンにチェックマークが付いていること 
を確認しまず。 



E に ON 
PX-A620 


チェックマーク 
を 確認 


0 マークが付いていない場合はアイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]を 
クリックしてチェックを付けます。 


H ①ち クリック I 


- I ③ クリック I 


巧谢まうブリンタじ設定の 


巧刷のち間を） 


其ちお)… 

プリンタをオフラインで棟用する(ぶ 


ショ-卜か卜の巧巧を） 
刖除(区） 

を前のをを ( M ) 


プ□バティ(巧 
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パソコンか5 EP 刷/スキヤンできない 


⑤プリンタが[一時停止]の状態になつ 
ていませんか？ 

D [プリンタ]フオルダの [EPSON PX - A 620] 
アイコンをちクリックして、一時停止の状態で 
ないことを®認、しまず。 

く Windows XP/Vista の場合> 



《[印刷の再開]び表示されている場合は一時 
停止の状態です。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合> 



日 


《[一時停止]にチェック( V )び付いている 
場合は一時停止の状態です。 

[ 一時停止]になっている場合は、一時停止 
を解除しまず。 

く Windows XP/Vista の場合> 

[印刷の再開]をク U ックします。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合> 

[一時停止]をク U ックしてチェック ( V ) を外 
します。 


次の項目をチェック 


④[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows XP / Vista の場合のみ確認してください。 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON PX - A 620] 
アイコンをちクリックして、オフラインの犬態 
でないことを確認しまず。 


H ①ちクリック 


m 


巧く (の 


E 円刷設定を)… 


Efl 刷の再開を） 


共ち ( HX .. 


プリンタをオンラインでほ用する(ぶ 


ショ-卜力》 ND 巧ぶを） 
肖り除也） 

るおの変更 ( M ) 


プ□バティが 


區確認） 


且 


《[プ IJ ンタをオンラインで使用する]び表示されてい 
る場合はオフラインの状態です。 

オフラインの状態になっている場合は、[プ 
リンタをオンラインで使用する]をクリック 
しまず。 

オンラインの状態になります。 


^ 次の項目をチェック 


⑥印刷先(ポート)の設定は正しし巧すか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ IJ ンタポート)]などの US 目 iil 外に 
設定されていると、印刷でさません。印刷先び US 目ポー 
卜に設定されているか確認してください。 

n [プリンタ]フオルダの [EPSON PX - A 620] 
アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をク 
リックしまず。 


H ①ちクリック I 


M 

がも诵 

laa-TSwi 


巧く (の 

巧刷設定(む.. 


一時悟止を） 


おちが… 

プリンタをオフラインでほ用する(ぶ 


ショートカットの巧がを） 
刖除屯） 

をおのを更(凹） 


※ Windows 98 /Me 
の場合は、メニュ ー 
が異なります。 

- I ⑨クリック I 


つづ乂 *** I 


U 困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンから印刷できない (Mac 0 S X ) 


g 印刷先（ポート）の設定を確認しまず。 

く Windows 2日日日/ XP/Vista の場合> 

[ポート]タブをク U ックし、 [USBxxx EPSON 
PX-A620] (X には数字び入ります）び選択され 
ていることを確認します。 


EPSON PX-A620 のブ□パティ 



細試ち色の管巧がーンみ I 括幸民 

①クリック1 


回因 


もが鏡がわになぶぶ料のうも燃漏能なもので 



£⑨確認) 


回?又方向サボ—卜をち加巧るの 
□プリンタプ-ルをちかじする化） 


11キャン t ルい1を用(か 


く Windows 98 /Me の場合> 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUS 目 X: (EPSON 
PX-A62 日)] (X には数字び入ります）び選択さ 
れていることを確認します。 



ク 


⑥もう一度印刷を実;5してください 


lil 上を確認しても印刷でさない場合は、ドライバをイン 
スI-ールし直してください。 

本書己己ページ「ドライバの再インス!-ール」 


注意 


• [ポートの追加]によるポートの設定は行わないで 
<ださい。 


印刷を実行しても何も印刷されない、プ U ンタび動作し 
ない場合は、じ(下の手順でノくソコンをチェックしてくだ 
さい。 


巧刷の ステータスが [一時停止]になつ 
ていませんか？ 

n [プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、 
停止中のプリンタドライバをダブルクリツ 
クしまず。 

ei [ジョブを開始]をクリックしまず。 



ク 


もう一度印刷を実してください 


上記を確認しても印刷でさない場合は、プ U ンタ U スト 
から該当プ U ンタを削除して、ドライバをインス!-ール 
し直してください。 

本書己己ページ「ドライバの再インス!-ール」 


パソコンか5スキヤンできない 


本製品の電源びオンになっていること、 US 目ケーブル 
び接続されていることを確認してください。 

それでもスキヤンでさない場合は、ドライバをインス 
I-ールし直してください。 

本書己己ページ「ドライバの再インス!-ール」 
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パソコンか5 EP 刷/スキヤンできない 


ドライバの再インスI-ール 


スキヤナドライバ/プ U ンタドライバをインス!-ールし 
直します。 

n 本製品の電源をオフにして、 USB ケーブル 
をパソコンに接続しまず。 


且 

且 

Q 


起動しているアプリケーションソフトをす 
ベて終了します。 

『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセッ 
卜します。 

Mac 日 SX の場合は、表示された画面内のアイ 
コンをダブルク U ックします。 

下の画面が表示されますので、[おすすめ 
インストール]をクリックします。 



且 


[インストール]をクリックします。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めて<だ 
さい。 

回 





電源オンを指示されたら、本製品の電源を 
オンにして < ださい。 


曰 


ドライバのインストールび終了ずると、下 
の画面が表示されます。図をクリックして 
画面を閉じまず。 

この後は画面の指示に従ってください。 



r<§S> 


アプリケーシヨンソフトを再インス I -ール 
する場合は、[次へ]をクリックします。 


B 


インストールが終了した5、原稿のスキヤン 
や印刷を実行してみてください。 


liLb で、「ドライバの再インスI-ール」の説明は終了です。 


I 困つたとをは(トラブル対処方法) 


5已 



































つたときは（トラブル対処方法) 


その他のトラブル 

くパソコンにエラー画面が表示される> 


症状/トラブル状態 

r 用紙びセツトされていません。」 ■ 

などの エラー 内容び表示される 



r 通信エラー」や「書き込みエラー」 ■ 

などのメッセージび表示される 



Windows で、「高速ではない USB A ■ 
ブに接続している高速 USB デバイス」 

と表示される 



確認/巧処方法 

本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処ち法び表示されている場合は、その対処ち法に従つ 
て < ださい。 

何ち対処ち法び表示されていない場合は、下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
さない」 


次の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバび正しくインス!-ールされていない場合 
• パソコンと本製品びケーブルで正し<接続されていない場合 
• 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

iU 下のページにそれぞれの確認ち法を説明していますのでご確認ください。 
『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
さない」 

お使いのパソコンは USB2.0 に対応していません。 

もし、パソコンに USB2 .日の差込□びある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB2 .日の差込□びない場合でち、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、ち上の [X] をク U ックします。 
『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「パソコン画面にエラー 
び表示される」 
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その他のトラブル 


くその他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

へッドクリーニングび動作しない 

■ 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーび発生している場合は、解除してください。 

また、十分なインク残量がないときはへッドク U —ニングびできません。 
新しいインクカート U ッジに交換してください。 

本書3日ページ「インクカート U ッジの交換」 

黒巧刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクび減つている 

■ カラー印刷外にも、カラーインクを使う場合があります。 

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場 
合びあります。また、印刷時じ1外にも、じ1下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクび消費されます。 

• へッドク U —ニング時 
• セルフク U —ニング時 

セルフク U —ニングとは、プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、すべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防ぐ機能で、印刷実行 
前などに自動的に行われます。 

くクリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由> 

ノズルにインクび詰まると、インクび出なくなったりかすれたりして正常 
に印刷でさなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある曰突然カラー 
印刷をしたくなった際に、カラーインクび出ないということでは使い物に 
なりません。そのため、双方のノズルをク U —ニングして、常に良好な状 
態にしておく仕組みになっています。 

連続して印刷をしている途中、 EP 刷速 
度び遅くなった 

■ 高温によるプリンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、プ U ンタの動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
た場合は、印刷を中断し電源オンの状態で3日分程度放置してください。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置してち、印刷速度は回復しません。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなとさには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 


* ] :30分上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります) 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


エラー 表示一覽 


本製品にエラーび発生すると、ランプび点打/点滅してお知らせします。下表の通り対処してください。 

•:点打ぶ：点滅 


ランプの状態/内容 


用紙び詰まりました。 



用紙びセットされていないか、用紙び 
重なって給紙されました。 



いずれかのインクび残り少なくなりま 
した。 



^ • L 判写真用紙 
W 〇 A 4 普通紙 

{ ) 〇自動}広大/縮ル 


巧処方法 

詰まった用紙を取り除いて < ださい。 

とぞ本書39ページ「詰まった用紙の取 
り除さち法」 

用紙をセットし直し、再度【モノクロ 
スタート】または【カラースタート】 
ボタンを押して < ださい。 

とぞ本書] 3ページ r 用紙のセット方法」 

新しいインクカート IJ ツジをご用意く 
ださい。 

ぶ本書30ページ「新しいインクカー 
卜 U ツジの用意」 


※自動拡大/縮ルランプは設定時のみ点打します。 










































本製品はプ IJ ントへッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。 
ク IJ ー ニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますび、廃インク吸収パッドの交換び必要になります。エラーになったら、 
エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。なお、パッドの吸収量び限界に達 
した場合、インクびあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷びでさないようになっています。 


その他のトラブル 


:点打ぶ：点滅 


ランプの状態/内容 


を 


いずれかのインク残量び限界値 
下回りました。 

インクカート U ツジびセツトされて 
いません。 

本製品では使用でさないインクカー 
卜 IJ ツジびセツトされています。 



電源 


点好 


I ェラー 


〇 .6 


^ ♦ L 判写真用紙 
〇 A 4 普通紙 

() 〇自動拡大/縮か 


廃インク吸収パッド* 2 の吸収量び限界 
に達しました。 *3 



本体にエラーび発生しました。 



巧処方法 


新しいインクカート IJ ツジに交換して 
<ださい。 

とを本書30ページ「インクカート U ッ 
ジの交換」 


お客様ご自身による交換はでさません。 
お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへ、廃インク吸 
収パッドの交換をご依頼ください。 


電源を一旦オフにした後、再度電源を 
オンにして<ださい。それでちエラー 
び解除されない場合は、電源をオフに 
して、本製品内部に異物（輸送用の保 
護具、用紙など）び入っていないか確 
認し、電源をオンにして<ださい。そ 
れでちエラーび解除されない場合は、 
お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへ修理をご依頼 
<ださい。 




困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


トラブルが解決しないとをは 


,本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PX - A 620 活用+ヴポ-トガイド』をご覧ください^ 


ドライバと同時にインス!ルされた 『 PX-A62 日活用+ヴポートガイド』の「トラブル巧処方法」には、パソコ 
ン接続時のトラブル対処ち法びより詳しく記載されています。 

本書2 ] ページ「活用+ヴポートガイドの表示ち法」 


.Windows をお使いの場合は、(下の画面からも 『PX-A 目2日活用+ヴポートガイド』の「トラブル対処方法」 
を表示させることがでさます。 



がを本記ミ|；3 、•- >'1 旋.'窥トティリティ I 
フリント記を 
も 巧紙桂娟の 
寞 I か刷品ち域 晴^ 

面ぉ-を） I 的- 

〇色補正 ® 自助(ぶ〇トサ’'-設定を） 




ぉ泌方;'か苗 r 才—トシ—か—が 


巧紙サイス''の A4 210X 


□四⑩说し® いな正 □ 

イン觸查 - 


001 


!巧巧を正しくたットし、スタートボタンを巧して 
I ください。または、[給紙]びまモされている巧 
合はそれきクリックしてください。 

[巧刷中止]をク U ックすると、 Efl 刷を中止しま 



0 


[ 输氏 


じ即則待ちがおま示 I 


1巧期設定に戻す < L ) 1 [ f 困ったときはの ) Version 6.10 

( ~^ 1 

「キャンた!レ"1 1 ヘルプ 1 


I⑨クリック H 



『PX-A620 活用+ヴポートガイド』 
がインストールされていない場合は、 
上のメッセージが表示されます。 

[はい]をクリックすると、インターネッ 
卜を通してエプソンのホームページへ 
接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PX-A62 日活用+サポートガイド』をご覧いただいても問題び解決しない、ちょっとわからないことびある。こ 
んなとさに、お客様の環境びインターネットに接続でさる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 
エプソンなら購入後ち安必。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。 

く http://www.epson.jp/faq/ > 

上記 『 PX-A62 日活用+ヴポートガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


本体び故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、1；(下のページをご覧ください。 
本書 6] ページ「サービス-サポートのご案内」 
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付録 


サービス-ヴポートのご案内 


ヴービス•サポートのご案巧 


各種ヴービス • ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、じ(下のページでご案内しています。 

本書63ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

な 本書64ぺージ「マニュアルデータのダウン□-ドサービス」 


[^r 故障かな？ J と思った5 (お問い合わせの前に) 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『PX-A62 日活用+ヴポートガイド』 
の「トラブル対処ち法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いびないかを必ず確認してください。 
それでもトラブルび解決しない場合は、本体び故障していないかご確認の上、お問い合わせください。 


本体の動作確認方法 

本体のパネル操作でノズルチェックパターンを印刷して、動作確認を行います。パソコンと接続していない状態で 
ノズルチェックパターンを印刷することにより、プ U ンタび故障しているか確認でさます。 

① 本製品の電源を一旦オフにします。 

② オートシートフィーダに用紙をセットします。 

③ 【インク】ボタンを押しなびら【電源】ボタンを押します。 

本書34ぺージ「ノズルチェック」 


ックノ くターンが EP 刷でさない 


ックパターンが印刷できる 


ク 


ク 



故障している可能性びあります。 

お買いホめいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 
本書63ページ「本製品に関するお問い 
合わせ先」 


修理へ出す際は、1；(下のページをご確認く 
ださい。 

本書62ページ「修理/アフターヴー 
ビスについて」 

本書36ページ「輸送時（引っ越しや 
修理のとさ）のごま意」 



カラ U オインフォメーシヨンセンターへご 
相談ください。 

本書63ページ「本製品に関するお問 
い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型番、アプ U ケーションソフトの名 
称やバージョン、その他周辺機器の型番な 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
<ださい。 
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付録 


f 彥理/アフターヴービスについて 


保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよ < お読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認 
ください。これらの記載びない場合は、保証期間内であってち保証期間内と認められないことびあります。記載漏 
れびあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守サービスに関しての受付窓 □ 


保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書63ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日吐曰祝祭日-弊社指定の休日を除く）9 :日日〜] 7 : 30 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につさましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げ金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いたださ、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払い<ださい 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社びご指定の場所に修理品を引 
さ取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア化ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号び必要になる場合びあります。下図のラベル内容をご確認ください。 



製造番号 
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サービス-ヴポートのご案内 


本製品に関するお問い合わせ巧 


•エプソンのホームぺージ http://www.epson.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もま/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IZffij http :// www . epson . jp / faq / 


• M が巧 ON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ I http :// nnyepson . jp / 1 ►カンタンな質問に答えて会員登まま。 


参カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定:休日を除く） 

上記電話番号は KDD 職式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 042-589-5251 におかけください。 


参修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

ネし幌修埋センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-7660 

ま京修埋センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ ） 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理に ついて 詳しくは、 エプソンのホームぺージで ご確認く ださい。 http :// www . epson . jp / support / 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後轉社からご自宅へ 
お届けするを僧サービスです。*お包は業者が行し、ます。 

【電話番号】 0570 -090-090 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日は除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株）の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電各社へご化頼ください。また、携帯電話 ’ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください。 


受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国•九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国 i 也方を除く） 

0263-86-9995 

ミ中縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指を f 木日を除く） 

* 松本修理センター脱65日受付可评日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 
(365 日受付可）にて日通諷訪支店で代行し、たします） 

* ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / support / 


〇スクー ル （ェプソン •デジタル •カレッス 講習会のご案内 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定:休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / school / 

0 シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店巧びェプソン 0 A サプライでお買い求めください。 

(ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp またはフリーコール 0120 -251-528) 

OFAX インフ オメーシヨ ンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221— 791 1東京 (042)585— 8500名古屋 (052)202— 9532大阪 (06)6397— 4359福岡 (092)452— 3305 

〇エプソンデイスクサービス 

を種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーシヨンの資料でご確認ください。 


コンシューマ （ SPC ) 2006 .5 
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付録 


サービス-ヴポートのご案内 I 


付属のソフトウエアに関するお問い合わせ巧 


(f \ 

読 ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エー•アイ.ソフト製品総合窓 □ 

•エー•アイ-ソフト製品のヴポートサービスの内容について 
ユーザーズ マニュアルの「ヴポートサービス総合案内」もしくは 
ホームページく http :// ai 2 you . com / suppor 1:> 

「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーザーズマニュアルは下の手順に従って確認できます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]- 
[ドキュメント]-[ユーザーズマニュアル]の順にクリックします。 

Mac 日 S X 版：[アプリケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[ユーザーズマニュアル]- 
[ユーザーズマニュアル . html ] の順にクリックします。 

お問い合わせ窓□もこち5で確認できます。 

• L ： rF の手順に従って製品ユーザー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]- 
[Web ユーザー登録]の順にクリックします。 

Mac 日 SX 版：[アプリケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]- [Web ユーザー登録]- 
[ユーザー登録. html ] の順にクリックします。 

\_ J 


上記外のソフトウエアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーシヨンセンターへお問い合わ 
せ < ださい。 


r マニユノレァータのタウン □ — r ヴーヒ乂 


製品マニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。マニュアルを紛 
失してしまったとさなどにご活用ください。 

く http://www.epson.jp/guide/pcopy/ > 
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付録 


製品仕様 


製品仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


電気関係仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー: 29 ノズル X 3色（シアン、マゼンタ、イエ □-) 

印字方向 

双で向最短距離印刷（□ジカルシーキングつを） 

解像度 

最大已7目 0*x 1 440dpi 


* :最ル]/已7日0インチのドット間隔で印刷します。 

紙送0方式 

ASF 方式フ U クシヨンフィード 

入カデータバッファ 

64Kbyte 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 ~1 10V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

入力周波数範囲 

49.已〜白0.已 Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

コピー時 ：約] 0W (ISO/IEC ] 〇已 6] レター 

パターン原稿コピー） 

低電カモード時：約 3.0W 
ス U- プモード時：約 3.0W 


ス丰ヤナ部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

CIS 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

21 6 X 297mm 

最大有础画素 

主走査日100画素 X 副走査 ] 4040画素（目00 dpi) 

解像度 

主走査：目00 dpi 副走査：1200 dpi 

読み取り解像度 

已〇〜4800 dpi まで （1dpi 刻みで設定可能)、 

(9600dpi は4800 dpi X 200%で実現） 

階調 

] 日 bit (入力）/1、日 bit (出力） 


インク仕様 


形態 

専用インクカート U ツジ 

型番 

黒インクカート U ツジ：に BK4 目 
カラーインクカート U ツジ： 

ICC46 (シアン）： ICM46 (マゼンタ）： ICY46 (イエ □—) 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から目力月け内 

保を温度 

保を時： 一30で〜40で 
本体装着時： 一20で〜40で 

カート IJ ツジが形寸法 

幅] 2.7mm x 奥行き目 8mm x 高さ 47mm 


- 

• インクは 一1 目で！;!下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温に己で）で3 
時間!; I 上かけて解凍してから使用してください。 

•インクカートリッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

• 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品 
を印刷可能な状態にするためにもインクが使用さ 
れるため、2回目降に取り付けるインクカート 
リツジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


総台仕様 


プ U ントへッド寿命 
温度 


70億ショット （] ノズルあたり） 


動作時 


10で〜3已で 


湿度 


保を時 


- 20。〇 


40で 


動作時： 20〜80%俳結露) 
保を時：日〜85% (非結露） 


湿度け。） 



製品質量 
製品外形寸法 


この範囲で使用してください。 

約己 8k: 邑_ 

幅 430mm x 奥斤さ 349mm x 高さ ] 72mm 川又納時) 
幅430 mm x 奥行を 49] mm x 高さ2日已 mm (使用時) 


環境基本仕様 


消費電力 

コピー時 ：約 10W (ISO/IEC] 〇已目]レター 

パターン原稿コピー） 

低電カモード時：約 3.0W 
ス U- プモード時：約 3.0W 
電源オフ時 ：約0.2 W 

《消費電力を 0W にするためには、電源ボタンで電源 
をオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜い 
てください。 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル機能を使 
用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することびで 
をます。 

回収 U サイクル体制 

インクカート U ツジのリサイクル 
弊社は、環境保全活動の一環として、 r 使用済みインクカー 
卜 U ツジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカート1」ツジの回収、再資源化に取り組 
んでいます。使用済みインクカート U ツジは、最寄りの 
回収ポストまでお持ちいただをますよラご協力をお願い 
いたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い 
くつかの保守サービスをご用意しております。詳細につ 
きましては本書日2、日3ページをご覧ください。 

補修用性能部品の 
保有期間 

製品の製造終了後已年 

消耗品の保有期間 

製品の製造終了後己年 
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付録 


製品仕様 ■ 


USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 
Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

12Mbps (Full Speed Device) 

適合コネクタ 

USB Series B 

入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 

ピンま号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2mA 

2 

-DATA 

双ち向 

データ 

3 

+ DATA 

双ち向 

データ、 ] .已 kO の抵抗を経由して 
+ 3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


USB ケーブルについて 

本製品に付属のケーブルをお使い<ださい。 


接続条件 

• Windows 98/Me/2 日日 0/XP/Vista プレインス I -- 
ルモデル、または Windows 98じI降のプレインスI 

ルモデルから 0S をアップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS 


印刷領域 

下図の斜線およびグレーの領域に印刷されます。ただし、 
本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下する場合 
びあります。 


定形紙 

通常印刷時 
3 3 


四辺フチなし EP 刷時 



3 

26 


29 

3 



29 


32 


(単位： mm ) 

※用紙幅が21目 mm を超える場合は、ち側のを白が 
3 mm じ(上になります。 


封筒 


長形3号 



25 

：3 


26 

：3 


5 已 

長形4号 


舶面 


18 

:3 


'26 

:3 


已 已 

洋形1/2/3/4号 


5 


已 



巧 


17 


: r 


5 


5 


V///A 


裏面 


王3 


17 


26 

：3 


5 5 



王!6 

/////八 

\ 

舶面 

/ 

お 7 

裏面 

’////// 

////// 

\ \ 

- — 1—0 

\ \ 




26 


が 


已 


已 

(単位： mm ) 


※カラー EP 刷では、印刷品質が低下する場合があります。 
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Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解決アシスタントは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 200 0 と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版の表記について本書では 、 Windows XP と表記しています。 Microsoft ® Windows Vista ™ operating 
system 日本語版の表記については 、 Windows Vista と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記す 
る場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは 、 Mac OS Xvl 0.2.8 (降です。 

本書中では、上記オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰本国がではお受けでさませんの 
でご了承ください。 

また、曰本国がではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、辭社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
の行為は、法律により禁止されています。 

.紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があってち不可） 

. 曰本国がで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている話紙類を複製すること 
次のちのは、複製するにあたり注意が必要です。 

.民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真-書籍-地図•図面•絵画•版画•音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために 
複製する m がは著作権ちの承認が公、要です。 

電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、お、ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示) 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点がありました5脾社までご連絡ください。 

. 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

.本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、轉社および轉社指定政がの、第兰萄こよって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

.轉社純正品 m 外あるいは製社品質認定品 m がの、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であってち 
責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 
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13、14、17 


五十音 

いインクカート U ッジ . 

インクカート U ッジ交換位置 . 

インクカート U ッジの回収 . 

インクカート U ッジの交換 . 

インク吸収材 . 

インク残量 . 

【インク】ボタン/ランプ . 

印刷後の品質を保つために . 

印刷品質/結果のトラブル . 

印刷用紙のセット方法 . 

印刷領域（定形紙、封筒） . 

义エッジガイド . 8、 

エプソン純正品 

(専用紙、インクカート U ッジ）.… 

エラー表示 . 

エラーランプ . 

おオートシートフィーダ . 

かカート U ッジ固定カバー . 

紙おまり . 

【カラースタート】ボタン . 

をキヤ U ッジ . 

給紙/排紙のトラブル . 

給紙□カバー . 

け原稿カバー . 


ずスキャナドライバ (EPSON Scan) 

スキャナユニット . 

スキャン . 

スキャン品質/結果のトラブル ........ 

【ストップ】ボタン . 

せ設置上のごを意 . 

そ操作パネル . 


付録 


索引 

アルファベット 


E EPSON Easy Photo Print.25 

EPSON 円 le Manager.25 

EPSON Scan.26 

M Mac OS (文書の印刷） .24 

U US 巨ケーブ J レ . 9、 66 

W Windows (文書の印刷） .23 


て電源/操作パネルのトラブル ........ 

電源オン . 

電源コード . 

電源コネクタ . 

【電源】ボタン/ランプ . 

と問い合わせ先 . 

ドライバの再インス!-ール . 

のノズルチェック . 

は排紙トレイ . 

八ガキのセット . 

パソコンから印刷、スキヤン ........ 

パソコンと接続時のトラブル ........ 

ふ封筒のセット . 

フチなし . 

普通紙のセット . 

プ U ンタドライバ . 

プ U ントヘッド . 

プ U ントヘッド（ノズル） . 

へへッドク U —ニング . 

ほ保証書 . 

まマット用紙 . 

め目詰まり（プ U ントヘッドノズル) 

ち【モノク□スタート】ボタン . 

ゆ輸送後のご注意 . 

よ用紙（印刷でさる用紙） . 

【用紙切り替え】ボタン/ランプ.. 

用紙サポート . 

用紙のセツト方法 . 


原桐のセット . 18 

原/ W、 マーク . 9、1〇 

さサービス-サポート . 61 

し【自動拡大/縮ル】ボタン/ランプ . 10 

写真プ U ント（パソコンから印刷） . 2己 

写真用紙/マット紙のセット . 17 
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インクカート IJ ツジの型番 


ブラック 

シアン 

7ゼンタ 


: ICBK46 


: ICC46 


: ICM46 


イメージ写真：ヴツカーボール 


イエ□- :に丫46 

お得な4色パックもあります。 

4色パック ： IC4CL46 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買いホめいただく 
際の目印としてご活用ください。 






【インクカートリッジは純正品をお勧めします】 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外のものをご使用にな 
りますと、プ IJ ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でさない場合びあります。非純正品の使用に起因して生 
じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってち有償修理となります。エプソンは純正品外の品質や信頼性について保証でさません。 
非純正品の場合、ドライバなどでインク残量は表示されません。 


インクカート y ツジの回収について 




インクカートリツジの回収にご協力ください 

環境保全の一環として、使用済みイン 
クカート U ツジの回収ポストをエプソ 
ン製品取り扱い店に設置しています。 

回収されたインクカート U ツジは、原 
材料に再生し、 U サイクルしています。 

最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソ 
ンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 



使用済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 




ベルマーク運動参加校は、学校単位での 
使用済みカート U ツジの回収数量に応じ 
て、一定のベルマークポイントび付与され 
ます。これにより、資源の有効活用と廃棄 
物の減少による地球環境保全を図るととち 
に、教育支援活動に参画しています。 

詳細はエプソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www . epson . jp / toner / > 
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この取扱説明書は再生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り扱いください。 
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